ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 ALU1

GAMINIO APRASYMAS

ULTIMATE - pagal unikalig technologija gaminami naujos kartos mineralinés vatos gami-
niai. ULTIMATE Protect Wired Mat 4.0 ALUT (UPWM 4.0 ALU1) - mineralinés vatos dem-
blys armuotas galvanizuotu plieno tinkleliu ir armuota aliuminio folijos danga. Taip pat
gaminama: UPWM 4.0 N be dangos; UPWM 4.0 V1 su stiklo audinio danga. Neorganinis,

& M/

neturintis korozija sukelianciy priedy, atsparus puvimui gaminys.

MATMENYS (MM) IR KIEKIAI PAKUOTEJE

storis | plotis ilgis | m2/pak | m3/pak | m2/pal.
30 600 10000 12.00 0.36 216.00
40 600 7500 9.00 0.36 162.00
50 600 6000 7.20 0.36 129.60
60 600 5000 6.00 0.36 108.00
70 600 4300 5.16 0.36 92.88
75 600 4000 4.80 0.36 86.40
80 600 3700 444 0.36 79.92
a0 600 3300 3.96 0.36 71.28
100 600 3000 3.60 3.60 64.80

TECHNINIAI DUOMENYS

PASKIRTIS

Apvaliy védinimo ortakiy priesgaisrinei izoliacijai. Ugniai atspa-
rumo klasés EI 15- EI 120.

Pakete yra 2 rulonai, paletéje yra 18 paketu.

Rodiklis Matavimo vnt. Verté Standartas
Degumo klasé - Al LSTEN 13501-1
Orinévarza kPas/m2 48 LST EN 29053
Tankis (informacinis rodiklis) kg/m3 66 LST EN 1602
.. . °C 10 50 100 200 300 400 500 600
Silumos laidumo koef. A (LST EN 12667)
W/mK 0.030 | 0.034 | 0.039 | 0.053 | 0.072 | 0.098 | 0.130 | 0.170
ULTIMATE Protect Slab 4.0 ALUT
GAMINIO APRASYMAS !
ULTIMATE - pagal unikalig technologija gaminami naujos kartos mineralinés vatos ga- -
miniai. ULTIMATE Protect Slab 4.0 ALUT (UPS 4.0 ALU1) - mineralinés vatos ploksté su
armuota aliuminio folijos danga. Taip pat gaminama: UPS 4.0 N be dangos; UPS 4.0 V1 su
stiklo audinio danga.
Neorganinis, neturintis korozijg sukelianciy priedy, atsparus puvimui gaminys.
MATMENYS (MM) IR KIEKIAI PAKUOTEJE PASKIRTIS
storis | plotis ilgis | m2/pak | m3/pak | m2/pal. Staciakampiy védinimo ortakiy priesgaisrinei izoliacijai.
30 600 1200 9.36 0.28 112.32 Ugniai atsparumo klasés EI 15- El 120.
40 600 1200 7.20 0.29 86.40 ULTIMATE Protect Slab 4.0 taip pat gali biti naudojama Silu-
50 600 1200 5.76 0.29 69.12 minei izoliacijai.
60 600 1200 4.32 0.26 51.84
70 600 1200 3.60 0.25 43.20
80 600 1200 3.60 0.29 43.20
90 600 1200 2.88 0.26 34.56
100 600 1200 2.88 0.29 34.56 Paletéje yra 12 pakety

TECHNINIAI DUOMENYS

Rodiklis Matavimo vnt. Verte Standartas
Degumo klasé - Al LSTEN 13501-1
Oriné varza kPas/m?2 48 LST EN 29053
Tankis (informacinis rodiklis) kg/m3 66 LST EN 1602
Silumos laidumo koef. A (LST EN 12667) < 10 >0 100 200 300 400 200 600
W/mK 0.030 | 0.034 | 0.039 | 0.053 | 0.072 | 0.098 | 0.130 | 0.170
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