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Geberit Duofix rėmas bidė, 112 cm, universalus

  

Naudojimo tikslas

Gipso kartono konstrukcijoms
Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
Pakabinamoms bidė su ant bidė montuojamu maišytuvu
Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Savybės

Milteliniu būdu padengtas rėmas
Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio 
karkaso

Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams 
be viršutinio skersinio
Cinkuotos kojos
Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
Sieninės bidė atstumas tarp tvirtinimo taškų 18 arba 23 cm
Reguliuojamo aukščio bidė tvirtinimas
Kojų plokštelės iš plastiko
Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso 
izoliacija
Reguliuojamo gylio ir aukščio maišytuvo tvirtinimas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Plienas

Tiekimo rinkinys

Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
Tarpinė, ø 44 / 32 mm

2 smeigės M12
Tvirtinimai

Gaminio Nr. B H T

111.534.00.1 50 cm 112 cm 7.5 cm

Pavyzdinis paveikslėlis


