B GEBERIT

Geberit DuofixBasic pakabinamo WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm
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Naudojimo tikslas

Gipso kartono konstrukcijoms

Tinka montuoti j dalinio arba patalpos auk$c¢io konstrukcijas

Tinka jmontuoti j patalpos auk$&io montavimo sienas

Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN
33:2011

Pakabinamiems WC puodams, kai gylis iki 62 cm

Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
Grindy konstrukcijoms, 0-20 cm

Savybés

Milteliniu badu padengtas rémas

Atskirai montuojamas virsutinis rémo skersinis

Rémas su iSgreztomis @ 9 mm skylémis tinka tvirtinti prie medinio
karkaso

Rémas su specialiomis angomis miro laikikliams, skirtiems rémams
be virSutinio skersinio

Rémas paruostas atramoms keraminiams WC puodams su mazu
atraminiu plotu

Tiekimo rinkinys

Kampinis voZtuvas R 1/2", suderinamas su MF, su adapterio Ziedu
Apsauginé montavimo dézuté serviso angai, i$ puty polistireno

2 distanciniai varztai

Prijungimo rinkinys WC puody, @ 90 mm

Nuoteky jungties alkiiné 90°, i§ PE-HD, @ 90 mm

¢ Cinkuotos kojos
* Reguliuojamos kojy atramos, 0-20 cm
* Kojy plokstelés i$ plastiko

* Kojos plokstelés gylis leidzia montuoti réma U-profilyje UW50

* Jungiamajg alkiing galima montuoti be jrankiy
 Potinkiniai bakeliai su valdymo funkcija i$ priekio

* Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
* Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis

vandens nuleidimas
* Vandens tiekimo jungtis gale arba virSuje viduryje

¢ Su apsauginiu Sarvu vamzdziui, skirtam prijungti Geberit AquaClean

WC puodus su apiplovimo funkcija
¢ Su galimybe pritvirtinti elektros jungtj

Techniniai duomenys

Didziausia vandens temperatira 25°C
NuleidZiamo vandens kiekio gamykliné nuostata 6ir31
Didelio nuleidziamo vandens kiekio nustatymo sritis 45/6/751
Mazo nuleidziamo vandens kiekio nustatymo sritis 3-41

Pereinamoji mova is PE-HD, ¢ 90/ 110 mm
2 apsauginiai dangteliai

2 smeigés M12

Tvirtinimai

Gaminio Nr. B H T
111.153.00.1 50cm 112 cm 12cm
Priedai

* Geberit papildomi tvirtinimai keraminiams WC puodams su mazu atraminiu plotu

¢ Geberit Duofix Basic maro laikikliy komplektas individualiam montavimui

* Geberit Duofix sieniniy inkary rinkinys montuoti individualiai, su uzmaunama skersine sija

Geberit Duofix kojeliy prie galinés sienos tvirtinimo rinkinys

Sukurta su Geberit produkto duomenimis - 26/10/2021



