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Geberit Mapress anglinio plieno redukcinė veržlė su lygiu galu

 

Naudojimo tikslas

Šildymo sistemos vandeniui
Aušinimo vandeniui be antifrizo
Aušinimo vandeniui su antifrizu
Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 120 °C
Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)
Purkštuvams (šlapia terpė)
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
Inertinėms dujoms (pvz., azotui)
Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai

Savybės

Presavimo indikatorius
Neužspaustas nesandarus
Centruotas
Išorė cinkuota
Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio 
Nr.

DN d, ø d1, ø L H

22301 12 / 10 15 mm 12 mm 5.1 cm 3.4 cm

22302 15 / 10 18 mm 12 mm 5.3 cm 3.6 cm

22303 15 / 12 18 mm 15 mm 5.5 cm 3.5 cm

22304 20 / 10 22 mm 12 mm 6 cm 4.3 cm

22305 20 / 12 22 mm 15 mm 5.9 cm 3.9 cm

22306 20 / 15 22 mm 18 mm 5.7 cm 3.7 cm

22349 25 / 10 28 mm 12 mm 6.7 cm 5 cm

22307 25 / 12 28 mm 15 mm 6.6 cm 4.6 cm

22308 25 / 15 28 mm 18 mm 6.4 cm 4.4 cm

22309 25 / 20 28 mm 22 mm 6 cm 3.9 cm

22310 32 / 12 35 mm 15 mm 7.5 cm 5.5 cm

22311 32 / 15 35 mm 18 mm 7.4 cm 5.5 cm

22312 32 / 20 35 mm 22 mm 7.1 cm 5 cm

22313 32 / 25 35 mm 28 mm 6.8 cm 4.5 cm

22315 40 / 15 42 mm 18 mm 8 cm 6 cm

22316 40 / 20 42 mm 22 mm 8.2 cm 6.1 cm

22317 40 / 25 42 mm 28 mm 8.3 cm 6 cm

22318 40 / 32 42 mm 35 mm 7.7 cm 5.1 cm

22320 50 / 15 54 mm 18 mm 9.5 cm 7.5 cm

22321 50 / 20 54 mm 22 mm 9.5 cm 7.4 cm

22322 50 / 25 54 mm 28 mm 11 cm 8.7 cm

22323 50 / 32 54 mm 35 mm 10.6 cm 8 cm

22324 50 / 40 54 mm 42 mm 9.2 cm 6.2 cm

22330 65 / 40 76.1 mm 42 mm 12.7 cm 9.7 cm

22331 65 / 50 76.1 mm 54 mm 14.6 cm 11.1 cm

22338 80 / 50 88.9 mm 54 mm 16.3 cm 12.8 cm

22339 80 / 65 88.9 mm 76.1 mm 16.1 cm 10.8 cm

Pavyzdinis paveikslėlis
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Gaminio 
Nr.

DN d, ø d1, ø L H

22345 100 / 50 108 mm 54 mm 17.2 cm 13.7 cm

22346 100 / 65 108 mm 76.1 mm 18.4 cm 13.1 cm

22348 100 / 80 108 mm 88.9 mm 20.3 cm 14.3 cm

Nuo 2022 m. balandžio mėn. iki 2023 m. balandžio mėn. kai kurie gaminiai bus naujų matmenų. Naujų matmenų gaminiai nurodyti apžvalgoje 
„Geberit Mapress anglinio plieno matmenų keitimai nuo 2022 m. balandžio mėn. iki 2023 m. balandžio mėn.“.


