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Kaip izoliuoti vamzdynus akmens vatos
kevalais ROCKWOOL 8007

1 Izoliuojamas vamzdis

2 Akmens vatos kevalai ROCKWOOL 800
3 Alkanés segmentai iSpjauti i$ kevalyu ROCKWOOL 800

4 Lipni aliuminio juosta

5 Izoliacijos briaunos apdaila naudojant manzetus



Kodel vamzdziu izoliacijai verta rinktis
ROCKWOOL 800 kevalus?

B Puiki Siluminé izoliacija: tai efektyviausi rinkoje akmens B Armuotos aliuminio folijos danga apsaugo nuo vandens
vatos kevalai, nes juos jrengus sumazéja Sildymo gary kondensato susidarymo, o dél akmens vatoje
sistemy Silumos nuostoliai ir energijos sanaudos esancio nedidelio chlorido jonu kiekio sumaZéja

(Silumos laidumo koeficiento verté nuo 0,033 W/mK). plieniniy vamzdziy ar ju elementy korozijos tikimybé.

B Nedegis, nes reakcijos j ugnj klasé A2,-s1, dO. Aliuminio danga sustiprina kevala, pagerina izoliacijos
Gerai Zinoma, kad nedegi izoliacija geriau apsaugo efektyvuma ir uztikrina estetinj vaizda.

tat isro ir uztikrina didesnj toju bei

pastata nulo gaisro Ir uzlikrina dideshy gyventoju bel B Greitas ir paprastas montavimas: dél specialiu

turto sauguma. . . o .
ipjovu kevala daug lengviau montuoti, o lipni juostelé

B Kevalai yra ilgaamziai, atspariis atmosferos veiksniu ant uzlaidos uZtikrina sandary ir patikima kevalo
poveikiui, biologinei ir cheminei korozijai, o savybés sujungimas.
nekinta ilgus metus.

B Kevala dengianti aliuminio folija pazymeéta produkto

B Akmens vata pasizymi dideliu stabilumu jvairiose - . . . -

S o L pavadinimu: tai kokybés ir nekintamuy techniniy

temperatirose, taigi izoliacinés savybés islieka ilgai ir .

L . parametru garantija.
bet kokiomis salygomis.

- . ;. . .
B Montuojant nenaudojami specialis jrankiai ir papildomi Patogi pakuote: kartono dézés kraunamos ant padekly,

tvirtinimo elementai. todél lengviau gabenti ir sandéliuoti statybvietéje.

, Tradiciniy kevaly

ROCKWOOL 800 kevalu 4
| chaoti$ka plausu struktiira

laminariné plausy struktira

Pritaikius modernia gamybos technologija gaminami laminarinés plausuy struktiros akmens vatos kevalai ROCKWOOL 800,
pasiZzymintys optimaliu tankiu, padidintu standumu ir geriausiomis Silumos izoliacijos bei eksploatacinémis savybémis.



ROCKWOOL 800

GAMINYS

ZYMEJIMO KODAS

ATITIKTIES
SERTIFIKATAS

EKSPLOATACINIU
SAVYBIU
DEKLARACIJA

PASKIRTIS

Vamzdziy kevalai su aliuminio folija

MW-EN 14303-T9(T8 jei Do,<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

0751-CPR.2-010.0-07

DE 072107 13 01

Akmens vatos kevalai ROCKWOOL 800 naudojami kaip Sildymo
ir karsto vandens vamzdziu Silumos izoliacija bei Salto vandens

vamzdynuy izoliacija nuo vandens garu kondensato.
Kevalas padengtas armuota aliuminio folija (ant kurios
uzrasytas pavadinimas, skersmuo ir izoliacijos storis) su
uzklijuojama lipnia juostele (per visa kevalo ilgj).

Deél sudétyje esancio mazo chloridu kiekio sumazéja plieniniu

sistemos elementu korozijos rizika.

Specialiu vidaus jpjovu déka siuos kevalus daug lengviau

montuoti ant vamzdZiu.

TECHNINE INFORMACIJA

Silumos laidumo koeficientas

Temperatira [°C] 10

A [W/mK]

0,033

Didziausia eksplotavimo temperatiira
Degumo klasifikacija

Trumpalaikis vandens jmirkis
Vandens garu difuziné varza S,
Vandenyje tirpiu chloridu jonu kiekis

Tankis

50
0,037

100 150
0,044 0,052

250°C

A2,-s1,d0

< 1kg/m?

2200 m

Ne daugiau nei 10 ppm (10 mg/1 kg gaminio)
100 kg/m?

MATMENYS
VamzdZio Izoliacijos storis, [mm]
skersmuo 20 30 40 50 60
[mm] Kiekis dézéje [vnt.]
15 48 25
18 42 25
22 36 20 13
28 30 20 12
35 25 16 9
42 20 12 9 7
48 16 12 9 b
54 16 10 8 6
60 12 9 6 5 4
76 7 5 5
b

Kevalai pakuojami j kartono déZes arba j kartono déZes ant padéklu.



§vildymo, Vedinimo ir Oro Kondicionavimo
[SVOK) sistemu siluminé izoliacija

Projektavimo taisykles

SVOK sistemos - tai pastaty Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo sistemos. Jos irengiamos beveik visu tipu
objektuose ir yra ypac svarbios uztikrinant atitinkama
patalpu mikroklimata ir komforta, pagal pastato paskirtj ir
tipa. Projektavimo taisyklese nustatyta, kad atsiZzvelgiant
i pastato energinj naudinguma, SVOK sistemos privalo
veiksmingai sumazinti Silumos nuostolius, energijos
sanaudas Sildymui, védinimui, vésinimui ir karsto vandens

paruosimui.

Planavimas ir projektavimas

Nuo Sildymo ir védinimo sistemy izoliavimo sprendimo
pasirinkimo, projektavimo ir jrengimo priklauso, ar sistema
bus efektyvi, funkcionali, saugi, ilgaamzé ir koks bus jos
poveikis aplinkai. Projektavimo metu privaloma ijvertinti
specifinius sistemos Silumos nuostolius, kurie gali atsirasti
per visa sistemos naudojimo laikotarpj. Vélesni pakeitimai,
pvz., izoliacijos storio padidinimas, daznai néra galimi dél
ribotos erdvés arba dél dideliu kastu. Projektuojant daznai
néra jvertinama auganti energijos istekliy kaina. Ilgalaikis
planavimas, atsizvelgiant | keleriu metu perspektyva
ir busimas energijos kainas, bei atitinkamas izoliacijos
storio pasirinkimas gali turéti jtakos bendrajam sistemos

efektyvumui.

Norminiai reikalavimai

Pagrindinis norminis dokumentas, kuriame apibrézti
reikalavimai Silumos izoliacijai yra Lietuvos Respublikos
dkio ministro 2005 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. 4-17
patvirtintos "JRENGINIU SILUMOS 1ZOLIACIJOS JRENGIMO
TAISYKLES"

Pagrindiniai SVOK sistemu izoliacijai keliami reikalavimai:

B Silumos izoliacija turi buti projektuojama ir jrengiama
taip, kad Silumos nuostoliai visose sistemose bitu kiek
imanoma mazesni;

B Silumos izoliacijai turi bdti naudojami specialiai
pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, dembliai) ir
detalés jiems tvirtinti;

B Silumos izoliacija turi bati tvirta, atspari jvairiam iSoriniam
poveikiui, chemiskai ir mechaniskai stabili, nedegi;

B Silumos izoliacijai naudojamos medZiagos ir gaminiai turi
sertifikuoti bei turéti atitikties dokumentus;

B 3Silumos izoliacija turi bati chemiskai ir fiziskai stabili,
jei temperatira 10 °C aukstesné uz didziausia leidziama
izoliuojamo pavirsiaus temperatira, taip pat jei 10 °C
Zemesné uz zemiausia leidziamaja;

B Silumos izoliacijos izoliuojamaosios ir kitos cheminés bei

fizinés savybeés turi islikti nepakitusios per visa projekto
nustatyta jrenginio eksploatavimo laika.



Montavimo taisykles

Bendrosios kevalu montavimo taisyklés:

B kevalo dydis parenkamas pagal izoliuojamo
vamzdzio iSorinj skersmeni;

W kevalo storis parenkamas pagal galiojancias
taisykles atsizvelgiant i norminius Silumos
nuostolius ir t.t.;

W kevalams montuoti, izoliacijai perpjauti ir
atskiroms dalims sujungti nenaudojami jokie
specialus jrankiai;

W kevalai pjaunami astriu peiliu lygiais pjaviais,
siekiant uztikrinti montuojamu atskiru
izoliacijos daliu sandaruma;

B kevalu daliu sujungimai sutvirtinami lipnia
aliuminio juosta;

B montuojama pagal bendrasias akmens vatos
izoliacijos montavimo taisykles.

1.Tiesiu vamzdziu izoliavimas

Ant tiesaus vamzdzio uzdedamas ROCKWOOL 800 kevalas. Izoliacijos montavima palengvina iSilginés
kevalo viduje esancios ipjovos - kevala galima praplésti ir uzdéti ant vamzdzio, neatsiZzvelgiant i jo
skersmenj. lzoliacija pritaikoma prie izoliuojamo pavirsiaus ir kevalas suspaudziamas, kad biitu
uzsandarinta iSilginé jpjova. Aliuminio folijos uzlaida uzdengiama isilginé jpjova ir nuplésus apsaugine
juostele uzlaida uzklijuojama. Gretimus kevalus tiksliai suspaudziame ir sujungiame viena su
kitu, kad bdtu sandaru. Gretimu kevalu sandiras papildomai uzklijuojame lipnia aliuminio juosta.



1. Kevalas dedamas ant tiesaus vamzdZio

3. Apsauginés juostelés nuémimas nuo lipnios uZlaidos

5. Dviejy gretimu kevalu sujungimas

7. Kevaly sandira uzklijuojama lipnia aliuminio juosta

- pp—

2. 1zoliacija pritaikoma prie vamzdzio skersmens

N =

4.Tikslus lipnios uZlaidos uzklijavimas

6. Dvieju gretimu kevalo galu sandarus suspaudimas

8. Paruosta izoliacija i§ dviejy ROCKWOOL 800 kevalu.

Tt




2.Vamzdynu alkuniu izoliacija
Izoliuojant vamzdyno alkunes, kevalas
astriu peiliu pjaustomas i dalis. §iq
daliu skaicius priklauso nuo vamzdzio

skersmens, lenkimo spindulio ir
kampo.

2.1. Vamzdzio alkiinés izoliavimas be alkiinés daliu

Jei vamzdzZio skersmuo nedidelis arba lenkimo kampas yra status (t.y 90°), ROCKWOOL
800 kevalas perpjaunamas j dvi dalis 45° kampu (ziGréti pjovimo Sablona Sios brosiiiros
galiniame virselyje) arba jei alkinés lenkimo kampas mazesnis nei 45°, pjavis atliekamas
reikiamu kampu.

Montavima pradedame ant vamzdzio uzdéje viena is perpjautu kevalo daliu. Izoliacija tiksliai
pritaikome prie vamzdzio skersmens, uzspaudziame iSilgine jpjova ir vidines kevalo jpjovas,
kad biatu sandaru ir nesusidarytu Siluminiai tilteliai.

ISilgine kevalo jpjova uzdengiame ir tiksliai uzklijuojame lipnia uzlaida. Antra i$ paruostu daliu
apsukame 180° kampu ir uzdedame ant vamzdzio taip pat kaip ir pirmaja. Dalis suspaudziame
taip, kad jos susijungtu 90° kampu. Tikslus daliu sujungimas uztikrina izoliacijos sandaruma.

Jungties vieta kruopsciai perklijuojame lipnia aliuminio juosta.

1. Kevalo pjovimas reikiamu kampu 2. | dvi dalis 45° kampu perpjautas kevalas



3. Pirmosios izoliacijos dalies uZdéjimas ant vamzdZio 4. ISilgines kevalo jpjovos uzklijavimas lipnia uzlaida

5. Alkunés izoliacijos abiejy daliy sujungimas 6. Skersiniy kevaly sujungimo (sanddros) klijavimas lipnia aliumi-

nio juosta



2.2. Vamzdzio alkunés izoliavimas su viena alkiinés dalimi
Jei izoliuojami didesnio skersmens vamzdziai, paruosiamas atitinkamas skaicius alkiinés
izoliavimo daliu.

Vienas iS izoliacijos budy - tai alkiinés izoliavimas su viena alkinés dalimi. Kevala pjauname
astriu peiliu, kad gautume lygius abieju daliu krastus. 90° alkiinéms izoliuoti kevala pjauname
simetriskai, t. y. vienodu kampu pagal asj (ZiGréti pjovimo Sablona Sios brositiros galiniame
virselyjel. Pjovimo kampas priklauso nuo daliy skai¢iaus: kuo maziau reikia daliu, tuo didesnis
kampas. Jei ruosiame viena alkinés dalj, jos platesné krastiné bus apytiksliai lygi kevalo
iSoriniam diametrui. Siauresnioji krastiné dazniausiai yra nuo 10 iki 50 mm ilgio. Tai tik apytikrés
vertés, nes bitina atsiZzvelgti j vamzdzio iSorinj skersmenj ir kevalo stori.

Paruostas kevalo dalis is eilés dedame ant vamzdzio. Pagal kevalu montavimo taisykles pritaikome
juos prie vamzdzio skersmens, sandariai uzdarome. Visas isilgines jpjovas uzklijuojame lipnia
uzlaida. Atskiras izoliacijos dalis stipriai glaudziame vienas prie kitu, kad uztikrinti sandaruma
ir izoliacijos vientisuma. Visus skersinius daliu sujungimus bei sandiras uzklijuojame lipnia
aliuminio juosta.

3. Alkunés dalies montavimas 4. Tikslus alkinés dalies sujungimas su tiesiaja kevalo dalimi



5. Tiesiosios izoliacijos dalies montavimas 6. Visy daliy tikslus sujungimas

— S

7. Skersiniy sujungimu klijavimas lipnia aliuminio juosta 8. ROCKWOOL 800 kevalu izoliuota vamzdZio alkiné su viena
alkunés dalimi



Pjovimo Sablonas vamzdzio
alkunes izoliavimui

45° 22,5° 22,5°

B B

V’f \22,5° / 22,50

\\ \V/

ROCKWOOL UAB

A. Gostauto g. 40B
LT-01112 Vilnius
Telefonas. (8-5) 2126024

el. pastas: officefdrockwool.lt

ROCKWOOL
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