
25290 - Flofix   8 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Išsiplėtimo indai geriamam vandeniui, yra skirti naudoti buitinėse bei
komercinės paskirties, uždaruose, šalto ir karšto vandens sistemose.

Kai temperatūra sistemoje pakyla, skystis plečiasi. Atsiradus didesniam slėgiui
skystis, laikinai užpildo Išsiplėtimo indą, kad sistemoje būtų užtikrintas reikiamas
slėgis. Kiekvienas indas yra patikrintas gamykloje.

Privalumai
• Yra užpildyti azoto dujomis, skirta tam kad slėgis ilgiau išsilaikytų inde.
• Indo jungtis neturi padengimo, tai užtikrina lengvą prijungimą prie sistemos.
• Pilnai suvirinta konstrukcija.

Techninės specifikacijos
• Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.
• Indai pagal EN13831 standartą.
• Pritaikyta sistemoms, kuriose didžiausia leistina sistemos temperatūra 120 °C.
• Maksimali temperatūra (diafragmai): 70 °C.
• Atitinka slėginių įrenginių direktyvą 2014/68/EU.
• Diafragmos medžiaga: EPDM.
• Leistina glikolio koncentracija iki 50%.
• Baltas (RAL 9010) epoksidinis miltelinis dažymas.
• Flofix 35 ir didesni: pastatomi (su kojomis).
• Nerudijancio plieno flansas.

Aprašymas Flofix exp. vessel 8/4.0 [10bar]

Gaminio kodas 25290

EAN 08712874252905

Modelis Flofix 8 - 150

Talpa [l] 8

Maks darbinis slėgis [bar] 10

Pradinis slėgis [bar] 4,0

Matmenys A [mm] 235

B [mm] 272

Ø C [mm] -

D [mm] -

Sist. jungtis (E) G 3⁄4" M

Svoris [kg] 3,0

Puslapis 1 iš 2

https://comap.aalberts-hfc.com/lt/catalog/issipletimo-sistema/issipletimo-indai-potable-water/flofix/flofix-8-150/groups/g+c+p+a+view


25290 - Flofix   8 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Klasifikavimas Bendrieji duomenys Klasifikavimo požymiai
Etim grupė Pressure increase/decrease Ribinis slėgis 10 Bar
Etim klasė Membraninis slėgio išsiplėtimo indas Suitable for tap water Ja
Produkto pavadinimas Flofix exp.ves. 8L/4 [10bar] Apimtis 8 Litre
Prekinis ženklas Flamco Priešslėgis 4 Bar
Produkto tipas 8L/4.0 [10bar] On base, vertical Nee
Artikelnummer 25290 On base, horizontal Nee

Su fiksuota sienos atrama Nee
Pozicija, vertikalus Ja
Pozicija, horizontalus Nee
Su kojomis Nee
Su keičiama membrana Nee
Nominalus vidinis skersmuo,
plėtimosi jungtis

¾" (20)

Išorinis vamzdžio skersmuo,
plėtimosi jungtis

26.5 Millimetre

Jungtis Išorinis sriegis lygiagretus,
dujoms (BSPP)

With vessel manifold Nee
Spalva Baltas
With drain Nee
Skersmuo 235 Millimetre
Aukštis 272 Millimetre
Su manometru Nee
With safety valve Nee
Max. glycol mixture 50 Percentage

Raskite daugiau informacijos internete:
Installation and operating instruction
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
Flofix 8-150 ACS certificate
Produktų apžvalga PDF

Puslapis 2 iš 2

https://flamcogroup.com//media/files//manuals/Man_Flofix_art-nr_25290_2020-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_flofix_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d1_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_baseflex_flofix_module-a_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/Cert_ACS_Flofix_20220726.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/doc_lit_h1_2014.pdf


25291 - Flofix  12 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Išsiplėtimo indai geriamam vandeniui, yra skirti naudoti buitinėse bei
komercinės paskirties, uždaruose, šalto ir karšto vandens sistemose.

Kai temperatūra sistemoje pakyla, skystis plečiasi. Atsiradus didesniam slėgiui
skystis, laikinai užpildo Išsiplėtimo indą, kad sistemoje būtų užtikrintas reikiamas
slėgis. Kiekvienas indas yra patikrintas gamykloje.

Privalumai
• Yra užpildyti azoto dujomis, skirta tam kad slėgis ilgiau išsilaikytų inde.
• Indo jungtis neturi padengimo, tai užtikrina lengvą prijungimą prie sistemos.
• Pilnai suvirinta konstrukcija.

Techninės specifikacijos
• Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.
• Indai pagal EN13831 standartą.
• Pritaikyta sistemoms, kuriose didžiausia leistina sistemos temperatūra 120 °C.
• Maksimali temperatūra (diafragmai): 70 °C.
• Atitinka slėginių įrenginių direktyvą 2014/68/EU.
• Diafragmos medžiaga: EPDM.
• Leistina glikolio koncentracija iki 50%.
• Baltas (RAL 9010) epoksidinis miltelinis dažymas.
• Flofix 35 ir didesni: pastatomi (su kojomis).
• Nerudijancio plieno flansas.

Aprašymas Flofix exp. vessel 12/4.0 [10bar]

Gaminio kodas 25291

EAN 08712874252912

Modelis Flofix 8 - 150

Talpa [l] 12

Maks darbinis slėgis [bar] 10

Pradinis slėgis [bar] 4,0

Matmenys A [mm] 235

B [mm] 363

Ø C [mm] -

D [mm] -

Sist. jungtis (E) G 3⁄4" M

Svoris [kg] 3,3

Puslapis 1 iš 2

https://comap.aalberts-hfc.com/lt/catalog/issipletimo-sistema/issipletimo-indai-potable-water/flofix/flofix-8-150/groups/g+c+p+a+view


25291 - Flofix  12 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Klasifikavimas Bendrieji duomenys Klasifikavimo požymiai
Etim grupė Pressure increase/decrease Ribinis slėgis 10 Bar
Etim klasė Membraninis slėgio išsiplėtimo indas Suitable for tap water Ja
Produkto pavadinimas Flofix exp.ves. 12L/4 [10bar] Apimtis 12 Litre
Prekinis ženklas Flamco Priešslėgis 4 Bar
Produkto tipas 12L/4.0 [10bar] On base, vertical Nee
Artikelnummer 25291 On base, horizontal Nee

Su fiksuota sienos atrama Nee
Pozicija, vertikalus Ja
Pozicija, horizontalus Nee
Su kojomis Nee
Su keičiama membrana Nee
Nominalus vidinis skersmuo,
plėtimosi jungtis

¾" (20)

Išorinis vamzdžio skersmuo,
plėtimosi jungtis

26.5 Millimetre

Jungtis Išorinis sriegis lygiagretus,
dujoms (BSPP)

With vessel manifold Nee
Spalva Baltas
With drain Nee
Skersmuo 235 Millimetre
Aukštis 363 Millimetre
Su manometru Nee
With safety valve Nee
Max. glycol mixture 50 Percentage

Raskite daugiau informacijos internete:
Installation and operating instruction
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
Flofix 8-150 ACS certificate
Produktų apžvalga PDF

Puslapis 2 iš 2

https://flamcogroup.com//media/files//manuals/Man_Flofix_art-nr_25290_2020-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_flofix_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d1_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_baseflex_flofix_module-a_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/Cert_ACS_Flofix_20220726.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/doc_lit_h1_2014.pdf


25292 - Flofix  18 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Išsiplėtimo indai geriamam vandeniui, yra skirti naudoti buitinėse bei
komercinės paskirties, uždaruose, šalto ir karšto vandens sistemose.

Kai temperatūra sistemoje pakyla, skystis plečiasi. Atsiradus didesniam slėgiui
skystis, laikinai užpildo Išsiplėtimo indą, kad sistemoje būtų užtikrintas reikiamas
slėgis. Kiekvienas indas yra patikrintas gamykloje.

Privalumai
• Yra užpildyti azoto dujomis, skirta tam kad slėgis ilgiau išsilaikytų inde.
• Indo jungtis neturi padengimo, tai užtikrina lengvą prijungimą prie sistemos.
• Pilnai suvirinta konstrukcija.

Techninės specifikacijos
• Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.
• Indai pagal EN13831 standartą.
• Pritaikyta sistemoms, kuriose didžiausia leistina sistemos temperatūra 120 °C.
• Maksimali temperatūra (diafragmai): 70 °C.
• Atitinka slėginių įrenginių direktyvą 2014/68/EU.
• Diafragmos medžiaga: EPDM.
• Leistina glikolio koncentracija iki 50%.
• Baltas (RAL 9010) epoksidinis miltelinis dažymas.
• Flofix 35 ir didesni: pastatomi (su kojomis).
• Nerudijancio plieno flansas.

Aprašymas Flofix exp. vessel 18/4.0 [10bar]

Gaminio kodas 25292

EAN 08712874252929

Modelis Flofix 8 - 150

Talpa [l] 18

Maks darbinis slėgis [bar] 10

Pradinis slėgis [bar] 4,0

Matmenys A [mm] 290

B [mm] 375

Ø C [mm] -

D [mm] -

Sist. jungtis (E) G 3⁄4" M

Svoris [kg] 4,7

Puslapis 1 iš 2

https://comap.aalberts-hfc.com/lt/catalog/issipletimo-sistema/issipletimo-indai-potable-water/flofix/flofix-8-150/groups/g+c+p+a+view


25292 - Flofix  18 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Klasifikavimas Bendrieji duomenys Klasifikavimo požymiai
Etim grupė Pressure increase/decrease Tinka centriniam šildymui Nee
Etim klasė Membraninis slėgio išsiplėtimo indas Ribinis slėgis 10 Bar
Produkto pavadinimas Flofix exp.ves. 18L/4 [10bar] Tinka šaldymui Nee
Prekinis ženklas Flamco Suitable for tap water Ja
Produkto tipas 18L/4.0 [10bar] Apimtis 18 Litre
Artikelnummer 25292 Priešslėgis 4 Bar

On base, vertical Nee
On base, horizontal Nee
Su fiksuota sienos atrama Nee
Pozicija, vertikalus Ja
Pozicija, horizontalus Nee
Su kojomis Nee
Su keičiama membrana Nee
Nominalus vidinis skersmuo,
plėtimosi jungtis

¾" (20)

Išorinis vamzdžio skersmuo,
plėtimosi jungtis

26.5 Millimetre

Jungtis Išorinis sriegis lygiagretus,
dujoms (BSPP)

With vessel manifold Nee
Spalva Baltas
With drain Nee
Skersmuo 290 Millimetre
Aukštis 375 Millimetre
Su manometru Nee
With safety valve Nee
Max. glycol mixture 50 Percentage

Raskite daugiau informacijos internete:
Installation and operating instruction
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
Flofix 8-150 ACS certificate
Produktų apžvalga PDF

Puslapis 2 iš 2

https://flamcogroup.com//media/files//manuals/Man_Flofix_art-nr_25290_2020-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_flofix_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d1_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_baseflex_flofix_module-a_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/Cert_ACS_Flofix_20220726.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/doc_lit_h1_2014.pdf


25293 - Flofix  25 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Išsiplėtimo indai geriamam vandeniui, yra skirti naudoti buitinėse bei
komercinės paskirties, uždaruose, šalto ir karšto vandens sistemose.

Kai temperatūra sistemoje pakyla, skystis plečiasi. Atsiradus didesniam slėgiui
skystis, laikinai užpildo Išsiplėtimo indą, kad sistemoje būtų užtikrintas reikiamas
slėgis. Kiekvienas indas yra patikrintas gamykloje.

Privalumai
• Yra užpildyti azoto dujomis, skirta tam kad slėgis ilgiau išsilaikytų inde.
• Indo jungtis neturi padengimo, tai užtikrina lengvą prijungimą prie sistemos.
• Pilnai suvirinta konstrukcija.

Techninės specifikacijos
• Maksimalus darbinis slėgis: 10 barų.
• Indai pagal EN13831 standartą.
• Pritaikyta sistemoms, kuriose didžiausia leistina sistemos temperatūra 120 °C.
• Maksimali temperatūra (diafragmai): 70 °C.
• Atitinka slėginių įrenginių direktyvą 2014/68/EU.
• Diafragmos medžiaga: EPDM.
• Leistina glikolio koncentracija iki 50%.
• Baltas (RAL 9010) epoksidinis miltelinis dažymas.
• Flofix 35 ir didesni: pastatomi (su kojomis).
• Nerudijancio plieno flansas.

Aprašymas Flofix exp. vessel 25/4.0 [10bar]

Gaminio kodas 25293

EAN 08712874252936

Modelis Flofix 8 - 150

Talpa [l] 25

Maks darbinis slėgis [bar] 10

Pradinis slėgis [bar] 4,0

Matmenys A [mm] 290

B [mm] 479

Ø C [mm] -

D [mm] -

Sist. jungtis (E) G 3⁄4" M

Svoris [kg] 5,8

Puslapis 1 iš 2

https://comap.aalberts-hfc.com/lt/catalog/issipletimo-sistema/issipletimo-indai-potable-water/flofix/flofix-8-150/groups/g+c+p+a+view


25293 - Flofix  25 - 4.0 bar
Produkto duomenų lapas 2022/11/14

© 2022 Flamco B.V. - visos teisės saugomos. Mes pasiliekame teisę keisti visų mūsų produktų konstrukcijas ir technines specifikacijas.

Klasifikavimas Bendrieji duomenys Klasifikavimo požymiai
Etim grupė Pressure increase/decrease Tinka centriniam šildymui Nee
Etim klasė Membraninis slėgio išsiplėtimo indas Ribinis slėgis 10 Bar
Produkto pavadinimas Flofix exp.ves. 25L/4 [10bar] Tinka šaldymui Nee
Prekinis ženklas Flamco Suitable for tap water Ja
Produkto tipas 25L/4.0 [10bar] Apimtis 25 Litre
Artikelnummer 25293 Priešslėgis 4 Bar

On base, vertical Nee
On base, horizontal Nee
Su fiksuota sienos atrama Nee
Pozicija, vertikalus Ja
Pozicija, horizontalus Nee
Su kojomis Nee
Su keičiama membrana Nee
Nominalus vidinis skersmuo,
plėtimosi jungtis

¾" (20)

Išorinis vamzdžio skersmuo,
plėtimosi jungtis

26.5 Millimetre

Jungtis Išorinis sriegis lygiagretus,
dujoms (BSPP)

With vessel manifold Nee
Spalva Baltas
With drain Nee
Skersmuo 290 Millimetre
Aukštis 479 Millimetre
Su manometru Nee
With safety valve Nee
Max. glycol mixture 50 Percentage

Raskite daugiau informacijos internete:
Installation and operating instruction
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
PED Module D
PED Module D1
EU Declaration of Conformity Module A
Flofix 8-150 ACS certificate
Produktų apžvalga PDF

Puslapis 2 iš 2

https://flamcogroup.com//media/files//manuals/Man_Flofix_art-nr_25290_2020-11.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_flofix_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce_ped_module-d1_2020-10.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/cert_ce-declaration_baseflex_flofix_module-a_15062021.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//certificates/Cert_ACS_Flofix_20220726.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/doc_lit_h1_2014.pdf

