
1

•
•

•

•

•

Geberit Silent-PP alkūnė

 

Naudojimo tikslas

Nuotekoms nukreipti pastatuose
Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, 
naudoti išskyrus alkūnes 45°, kurių skersmuo DN 40–50
Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams 
pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Savybės

Optimizuoto garso

Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra -10 – +40 °C

Produkto medžiaga PP-MD

Šiluminis plėtimasis 0.08 mm/(m·K)

Gaminio Nr. DN d, ø lankas X Z Z1

390.020.14.1 30 32 mm 15 ° 5 cm 0.6 cm 1 cm

390.120.14.1 40 40 mm 15 ° 5.4 cm 0.7 cm 1.1 cm

390.220.14.1 50 50 mm 15 ° 5.8 cm 0.7 cm 1.1 cm

390.320.14.1 70 75 mm 15 ° 6.5 cm 0.9 cm 1.5 cm

390.420.14.1 90 90 mm 15 ° 7.3 cm 1.2 cm 1.7 cm

390.520.14.1 100 110 mm 15 ° 8.2 cm 1.4 cm 2 cm

390.620.14.1 125 125 mm 15 ° 8.8 cm 1.4 cm 2.3 cm

390.720.14.1 150 160 mm 15 ° 9.7 cm 1.7 cm 2.6 cm

390.021.14.1 30 32 mm 30 ° 5.2 cm 0.8 cm 0.9 cm

390.121.14.1 40 40 mm 30 ° 5.7 cm 0.9 cm 1 cm

390.221.14.1 50 50 mm 30 ° 6.2 cm 1.1 cm 1 cm

390.321.14.1 70 75 mm 30 ° 7 cm 1.5 cm 1.5 cm

390.421.14.1 90 90 mm 30 ° 7.9 cm 1.8 cm 1.7 cm

390.521.14.1 100 110 mm 30 ° 9 cm 2.1 cm 2.2 cm

390.621.14.1 125 125 mm 30 ° 9.8 cm 2.4 cm 2.5 cm

390.721.14.1 150 160 mm 30 ° 11 cm 3 cm 2.8 cm

390.022.14.1 30 32 mm 45 ° 5.5 cm 1 cm 1.1 cm

390.122.14.1 40 40 mm 45 ° 6 cm 1.2 cm 1.3 cm

390.222.14.1 50 50 mm 45 ° 6.5 cm 1.5 cm 1.4 cm

390.322.14.1 70 75 mm 45 ° 7.6 cm 2 cm 2.1 cm

390.422.14.1 90 90 mm 45 ° 8.5 cm 2.4 cm 2.5 cm

390.522.14.1 100 110 mm 45 ° 9.7 cm 3 cm 2.9 cm

390.622.14.1 125 125 mm 45 ° 10.7 cm 3.3 cm 3.3 cm

390.722.14.1 150 160 mm 45 ° 12.2 cm 4.2 cm 4 cm

390.023.14.1 30 32 mm 67.5 ° 5.9 cm 1.5 cm 1.5 cm

390.123.14.1 40 40 mm 67.5 ° 6.5 cm 1.8 cm 1.8 cm

390.223.14.1 50 50 mm 67.5 ° 7.2 cm 2.1 cm 2.1 cm

390.323.14.1 70 75 mm 67.5 ° 8.6 cm 3 cm 3 cm

390.423.14.1 90 90 mm 67.5 ° 9.7 cm 3.6 cm 3.5 cm

Pavyzdinis paveikslėlis
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Gaminio Nr. DN d, ø lankas X Z Z1

390.523.14.1 100 110 mm 67.5 ° 11.2 cm 4.4 cm 4.3 cm

390.623.14.1 125 125 mm 67.5 ° 12.3 cm 4.9 cm 4.9 cm

390.723.14.1 150 160 mm 67.5 ° 14.3 cm 6.2 cm 6.1 cm

390.024.14.1 30 32 mm 87.5 ° 6.4 cm 1.9 cm 2 cm

390.124.14.1 40 40 mm 87.5 ° 7.1 cm 2.3 cm 2.5 cm

390.224.14.1 50 50 mm 87.5 ° 7.9 cm 2.8 cm 3 cm

390.324.14.1 70 75 mm 87.5 ° 9.7 cm 4.1 cm 4.2 cm

390.424.14.1 90 90 mm 87.5 ° 11 cm 4.9 cm 4.8 cm

390.524.14.1 100 110 mm 87.5 ° 12.8 cm 6 cm 6 cm

390.624.14.1 125 125 mm 87.5 ° 14.2 cm 6.8 cm 6.7 cm

390.724.14.1 150 160 mm 87.5 ° 16.6 cm 8.5 cm 8.4 cm


