
1

•
•

•

•

•
•
•
•

Geberit Silent-PP vamzdis su mova

  

Naudojimo tikslas

Nuotekoms nukreipti pastatuose
Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, 
naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens
Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams 
pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Savybės

Optimizuoto garso

Trisluoksnis vamzdis
Vamzdžio vidus baltas
Tarpiklis iš EPDM
Tinka sandėliuoti dvejus metus lauke

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra -10 – +40 °C

Produkto medžiaga PP-C / PP-MD / PP-C

Šiluminis plėtimasis 0.08 mm/(m·K)

Gaminio Nr. DN d, ø di, ø s L A²

390.000.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 15 cm 6.2 cm²

390.100.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 15 cm 10.2 cm²

390.200.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 15 cm 16.6 cm²

390.300.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 15 cm 38.3 cm²

390.400.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 15 cm 55.2 cm²

390.500.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 15 cm 83 cm²

390.600.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 15 cm 106.8 cm²

390.700.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 15 cm 175.8 cm²

390.001.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 25 cm 6.2 cm²

390.101.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 25 cm 10.2 cm²

390.201.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 25 cm 16.6 cm²

390.301.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 25 cm 38.3 cm²

390.401.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 25 cm 55.2 cm²

390.501.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 25 cm 83 cm²

390.601.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 25 cm 106.8 cm²

390.701.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 25 cm 175.8 cm²

390.002.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 50 cm 6.2 cm²

390.102.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 50 cm 10.2 cm²

390.202.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 50 cm 16.6 cm²

390.302.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 50 cm 38.3 cm²

390.402.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 50 cm 55.2 cm²

390.502.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 50 cm 83 cm²

390.602.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 50 cm 106.8 cm²

390.702.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 50 cm 175.8 cm²

390.004.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 100 cm 6.2 cm²

390.104.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 100 cm 10.2 cm²

390.204.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 100 cm 16.6 cm²

390.304.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 100 cm 38.3 cm²

390.404.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 100 cm 55.2 cm²

Pavyzdinis paveikslėlis



2Sukurta su Geberit produkto duomenimis - 23/05/2022

Gaminio Nr. DN d, ø di, ø s L A²

390.504.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 100 cm 83 cm²

390.604.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 100 cm 106.8 cm²

390.704.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 100 cm 175.8 cm²

390.005.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 150 cm 6.2 cm²

390.105.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 150 cm 10.2 cm²

390.205.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 150 cm 16.6 cm²

390.305.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 150 cm 38.3 cm²

390.405.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 150 cm 55.2 cm²

390.505.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 150 cm 83 cm²

390.605.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 150 cm 106.8 cm²

390.705.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 150 cm 175.8 cm²

390.006.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 200 cm 6.2 cm²

390.106.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 200 cm 10.2 cm²

390.206.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 200 cm 16.6 cm²

390.306.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 200 cm 38.3 cm²

390.406.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 200 cm 55.2 cm²

390.506.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 200 cm 83 cm²

390.606.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 200 cm 106.8 cm²

390.706.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 200 cm 175.8 cm²

390.007.14.1 30 32 mm 28 mm 2 mm 300 cm 6.2 cm²

390.107.14.1 40 40 mm 36 mm 2 mm 300 cm 10.2 cm²

390.207.14.1 50 50 mm 46 mm 2 mm 300 cm 16.6 cm²

390.307.14.1 70 75 mm 69.8 mm 2.6 mm 300 cm 38.3 cm²

390.407.14.1 90 90 mm 83.8 mm 3.1 mm 300 cm 55.2 cm²

390.507.14.1 100 110 mm 102.8 mm 3.6 mm 300 cm 83 cm²

390.607.14.1 125 125 mm 116.6 mm 4.2 mm 300 cm 106.8 cm²

390.707.14.1 150 160 mm 149.6 mm 5.2 mm 300 cm 175.8 cm²


