
Wilo-Sub TWU 3

Nauda jums

3/24/2021

Ypatybės/gaminio privalumai

Su terpe besiliečiančios dalys atsparios korozijai

Įmontuotas atbulinis vožtuvas

Techninei priežiūrai pritaikytas, pervyniojamas
variklis



Wilo-Sub TWU 3

Nauda jums

3/24/2021



Wilo-Sub TWU 3

Konstrukcinės serijos aprašymas

3/24/2021

Konstrukcija

Daugiapakopis 3" panardinamasis siurblys su gaubtu
montavimui vertikalioje arba horizontalioje padėtyje

Taikymas

Įranga/funkcija

Privačiam vandens tiekimui iš gręžinių, šulinių ir
cisternų

Privačiam vandentiekiui, laistymui ir drėkinimui

Vandens be ilgapluoščių ir abrazyvinių medžiagų
pumpavimui

Daugiapakopis panardinamasis siurblys su
radialiniais darbaračiai

Įmontuotas atbulinis vožtuvas

NEMA mova

Vienfazis arba trifazis variklis

Vienfaziame variklyje įmontuota šiluminė variklio
apsauga

Tiekimo komplektacija

Modelio kodo paaiškinimas

pvz., Wilo-Sub TWU 3-0115

TWU Panardinamasis siurblys

3 Hidraulikos skersmuo coliais ["]

01 Nominalus debitas [m /h]

15 Hidraulikos pakopų skaičius

Techniniai duomenys

Hidraulika su primontuotu varikliu

1,8 m maitinimo kabelis, leidžiama naudoti
geriamajam vandeniui (skersplotis: 4x1,5 mm )2

Vienfazės įtampos versija su elektros dėžute su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

3

Įjungimas į tinklą: 1~230 V, 50 Hz arba 3~400 V, 50 Hz

Darbo režimas (panardinus): S1

Terpės temperatūra: 3-35 °C

Mažiausias srauto greitis prie variklio: 0,08 m/s

Didž. smėlio kiekis: 50 g/m3

Didž. įjungimų skaičius: 30 /h

Didž. panardinimo gylis: 150 m

Apsaugos laipsnis: IP 58

Slėginis atvamzdis: Rp 1



Wilo-Sub TWU 3

Konstrukcinės serijos aprašymas

3/24/2021

Medžiagos

Aprašymas/konstrukcija

Vertikaliai arba horizontaliai montuojamas panardinamasis
siurblys.

Hidraulika

Daugiapakopis sekcijinis panardinamasis siurblys su
radialiniais darbaračiais. Įmontuotas atbulinis vožtuvas.
Visos su terpe besiliečiančios dalys iš atsparių korozijai
medžiagų.

Variklis

Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis variklis tiesioginiam
paleidimui, su pervyniojamu varikliu, pripildytas alyva,
savaime susitepantys guoliai.

Aušinimas

Variklį aušina darbinė terpė. Variklis gali veikti tik
panardintas. Būtina laikytis ribinių maks. terpės
temperatūros ir mažiausio tėkmės greičio verčių. Vertikaliai
montuojamas su aušinimo tūta arba be jo pasirinktinai.
Horizontaliai montuojamas su aušinimo tūta.

Hidraulikos korpusas: nerūdijantis plienas 1.4301

Darbaračiai: polikarbonatas

Hidraulikos velenas: nerūdijantis plienas 1.4104

Variklio korpusas: nerūdijantis plienas 1.4301

Variklio velenas: nerūdijantis plienas 1.4305



Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 5 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 45,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,37 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 3,75 A

Įjungimo būdas Tiesioginis (D)

Maks. įsijungimo dažnis t 20 1/h

Variklio apsaugos klasė IP68

Variklio skersmuo DM 76 mm

Min. srovės greitis prie variklio
m/s 0,08 m/s

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0115 (1~230 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090889

EAN numeris 4016322781837

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1300 mm

Ilgis L 957 mm

Aukščio matmuo su pakuote 120 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 160 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 10,3 kg

Grynoji masė (apyt.) m 9 kg



Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 45,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP68

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 9 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,37 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 3,75 A

Įjungimo būdas Tiesioginis (D)

Maks. įsijungimo dažnis t 20 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

Min. srovės greitis prie variklio
m/s 0,08 m/s

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 9 kg

Gamintojas Wilo



Sub TWU 3-0115 (1~230 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Informacija apie užsakymo pateikimą

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0115 (1~230 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090889



Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 7 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 67,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,55 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 4,50 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio apsaugos klasė IP58

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0123 (1~230 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090890

EAN numeris 4016322782049

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1660 mm

Ilgis L 1177 mm

Aukščio matmuo su pakuote 130 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 170 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 11,8 kg

Grynoji masė (apyt.) m 11 kg



Sub TWU 3-0123 (1~230 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 67,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP58

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 11 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,55 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 4,50 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 11 kg

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0123 (1~230 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090890



Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 88,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,75 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 5,85 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio apsaugos klasė IP58

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0130 (1~230 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090891

EAN numeris 4016322782056

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1660 mm

Ilgis L 1416 mm

Aukščio matmuo su pakuote 120 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 160 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 13,4 kg

Grynoji masė (apyt.) m 12 kg



Sub TWU 3-0130 (1~230 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 88,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP58

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 12 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,75 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 5,85 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 12 kg

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0130 (1~230 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090891



Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 5 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 45,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,37 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 2,00 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio apsaugos klasė IP58

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0115 (3~400 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090892

EAN numeris 4016322781790

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1290 mm

Ilgis L 957 mm

Aukščio matmuo su pakuote 120 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 170 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 10,3 kg

Grynoji masė (apyt.) m 9 kg



Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 45,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP58

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 9 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,37 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 2,00 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 9 kg

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0115 (3~400 V,
50 Hz)



Sub TWU 3-0115 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Informacija apie užsakymo pateikimą

Prekės numeris 4090892



Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 7 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 67,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,55 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 2,10 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio apsaugos klasė IP58

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0123 (3~400 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090893

EAN numeris 4016322781806

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1190 mm

Ilgis L 1158 mm

Aukščio matmuo su pakuote 110 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 110 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 11,5 kg

Grynoji masė (apyt.) m 11 kg



Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 67,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP58

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 11 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,55 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 2,10 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 11 kg

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0123 (3~400 V,
50 Hz)



Sub TWU 3-0123 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Informacija apie užsakymo pateikimą

Prekės numeris 4090893



Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 88,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,75 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 2,50 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio apsaugos klasė IP58

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0130 (3~400 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090894

EAN numeris 4016322781813

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1670 mm

Ilgis L 1397 mm

Aukščio matmuo su pakuote 130 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 160 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 13,0 kg

Grynoji masė (apyt.) m 12 kg



Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 88,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP58

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 12 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,75 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 2,50 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 12 kg

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0130 (3~400 V,
50 Hz)



Sub TWU 3-0130 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Informacija apie užsakymo pateikimą

Prekės numeris 4090894



Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 14 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Padavimo aukštis, maks. H 130,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 1,10 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 3,20 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio apsaugos klasė IP58

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Velenas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Kreivės

3/24/2021

Sub TWU 3

1~230 V arba 3~400 V, 50 Hz, p = 1 kg/dm , v = 1x10  m /s, ISO 9906 priedas A3 ‐6 2



Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Sub TWU 3

A = vertikaliai, B = vertikaliai su aušinimo kiautu, D = horizontaliai su aušinimo kiautu



Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0145 (3~400 V,
50 Hz)

Prekės numeris 4090895

EAN numeris 4016322781820

Spalva Sidabrinis

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-01-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 1

Pakuotė Transportavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 1

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 1830 mm

Ilgis L 1796 mm

Aukščio matmuo su pakuote 130 mm

Aukštis H 74 mm

Pločio matmuo su pakuote 170 mm

Plotis W 74 mm

Bendroji masė (apyt.) m 15,4 kg

Grynoji masė (apyt.) m 14 kg



Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Visiškai užliejamas daugiapakopis siurblys su panardinamu
varikliu ir iš segmentų sudarytais radialiniais darbaračiais,
skirtas montuoti vertikaliai arba horizontaliai ir su integruotu
atbuliniu vožtuvu. Korozijai atsparus vienfazis arba trifazis
variklis, skirtas paleisti tiesiogiai, su savaime pervyniojamu
alyva užpildytu varikliu ir savaime susitepančiais guoliais.
Variklį aušina darbinė terpė. Todėl agregatas visada turi būti
eksploatuojamas panardintas. Horizontaliai montuojamas su
aušinimo gaubtu. Skirtas siurbti vandenį iš gręžinių, kurių
maksimalus panardinimo gylis yra 150 m, o maks. smėlio
kiekis – 50 g/m³.

Tiekimo komplektacija:

Hidraulika su įmontuotu varikliu

Jungiamasis kabelis su leidimu eksploatuoti tiekiant
geriamąjį vandenį

Vienfazės srovės versija su laikrodiniu jungikliu su
kondensatoriumi, šilumine variklio apsauga ir
įjungimo/išjungimo jungikliu

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

Padavimo aukštis, maks. H 130,00 m

Vienetas

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1

Maksimalus darbinis slėgis p 40,0 bar

Didž. smėlingumas 50 g/m³

Variklio apsaugos klasė IP58

Didž. panardinimo gylis 150,00 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 3 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Grynoji masė (apyt.) m 14 kg

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 3~400 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 1,10 kW

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Vardinė srovė I 3,20 A

Įjungimo būdas Tiesioginis tinkle (DOL)

Maks. įsijungimo dažnis t 30 1/h

Variklio skersmuo DM 76 mm

2

N

Kabelis

Sujungimo kabelio ilgis 1,8 m

Kabelio skerspjūvis 4G1,5 mm²

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Variklio medžiaga Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Darbaratis PC

Informacija apie užsakymo pateikimą

Grynoji masė (apyt.) m 14 kg

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas
Sub TWU 3-0145 (3~400 V,
50 Hz)



Sub TWU 3-0145 (3~400 V, 50 Hz)

Aprašymas

3/24/2021

Informacija apie užsakymo pateikimą

Prekės numeris 4090895


