
Wilo-Jet HWJ

Nauda jums

3/24/2021

Ypatybės/gaminio privalumai

Idealiai tinka naudoti lauke (laisvalaikiui, sode)

Aukštos kokybės plienas atsparus korozijai net
ilgesnį laiką įrenginio nenaudojant

Dėl membraninio 20/50 l talpos slėgio indo
sumažinamas įsijungimo dažnumas ir
išvengiama slėgio smūgių

Visiškai sujungtas (elektros ir hidraulinė dalys),
greitai ir paprastai instaliuojamas



Wilo-Jet HWJ

Konstrukcinės serijos aprašymas

3/24/2021

Konstrukcija

Savisiurbis vandentiekio įrenginys

Taikymas

Įranga/funkcija

Vandens tiekimas

Laistymui

Drėkinimui ir purškimui

Vandens tiekimas iš iš šulinių ir giliai esančių
rezervuarų

Tiesiogiai flanšiniu būdu prijungtas variklis

Slėgio jungiklis

Membraninis slėgio indas (keičiama membrana)

Jungiamasis kabelis su kištuku

šiluminės variklio apsaugos jungiklis

Tiekimo komplektacija

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: HWJ 20 L 202 EM

H
Sistema, kurią sudaro siurblys su membraniniu
slėgio rezervuaru

WJ Wilo Jet siurblys

20 L Rezervuaro dydis

2
Vardinis debitas Q, m³/h esant optimaliam
efektyvumui

03
Siurblio slėgio indeksas  03 versijoje didesnis
slėgis negu versijoje 02(tai nėra darbaračių
skaičiaus indikatorius!)

EM Vienfazė kintamoji srovė, 1~230 V, 50 Hz

Techniniai duomenys

Medžiagos

Siurblys

Slėginis jungiklis

Manometras

Membraninis plėtimosi indas (20/50 l)

Slėgio žarna su plieno apvalkalu ir prisukamosiomis
jungtimis

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Įsiurbimo aukštis maks. 8 m

Įtako slėgis maks. 1 bar

Įsijungimo slėgis 1,5 bar

Nustatomas išsijungimo slėgis

Darbinės terpės temperatūra +5 °C - +35 °C

Darbinis slėgis maks. 6 bar

Apsaugos klasė IP44

Slėgio jungtis Rp 1

Siurbimo pusės jungtis G 1

Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas 1.4301

Darbaratis: nerūdijantis plienas 1.4301

Velenas: nerūdijantis plienas 1.4005

Mechaninis sandariklis: anglis/keramika

Pakopų korpusai: Noryl

Difuzorius/injektorius: Noryl

Sandariklis: NBR



Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 6 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Min. aplinkos temperatūra T 3 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,55 kW

Vardinė srovė I 4,00 A

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Galios faktorius cos φ 0.98

Izoliacijos klasė B

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Veleno sandariklis CVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)



Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

Prekės numeris 2549379

EAN numeris 4048482834696

Spalva žalias / sidabrinis / žalvaris

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 4

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 8

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 555 mm

Ilgis L 486 mm

Aukščio matmuo su pakuote 640 mm

Aukštis H 578 mm

Pločio matmuo su pakuote 315 mm

Plotis W 285 mm

Bendroji masė (apyt.) m 16,5 kg

Grynoji masė (apyt.) m 16 kg



Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 6 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Min. aplinkos temperatūra T 3 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,75 kW

Vardinė srovė I 5,20 A

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Galios faktorius cos φ 0.98

Izoliacijos klasė B

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Veleno sandariklis CVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)



Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Prekės numeris 2549380

EAN numeris 4048482834702

Spalva žalias / sidabrinis / žalvaris

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 4

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 8

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 555 mm

Ilgis L 486 mm

Aukščio matmuo su pakuote 640 mm

Aukštis H 578 mm

Pločio matmuo su pakuote 315 mm

Plotis W 285 mm

Bendroji masė (apyt.) m 16,9 kg

Grynoji masė (apyt.) m 16 kg



Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 6 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Min. aplinkos temperatūra T 3 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 1,00 kW

Vardinė srovė I 6,20 A

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Galios faktorius cos φ 0.91

Izoliacijos klasė B

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Veleno sandariklis CVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)



Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Prekės numeris 2549381

EAN numeris 4048482834719

Spalva žalias / sidabrinis / žalvaris

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 4

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 8

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 555 mm

Ilgis L 486 mm

Aukščio matmuo su pakuote 640 mm

Aukštis H 590 mm

Pločio matmuo su pakuote 315 mm

Plotis W 285 mm

Bendroji masė (apyt.) m 18,2 kg

Grynoji masė (apyt.) m 17 kg



Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 6 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Min. aplinkos temperatūra T 3 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,55 kW

Vardinė srovė I 4,00 A

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Galios faktorius cos φ 0.98

Izoliacijos klasė B

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Veleno sandariklis CVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)



Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Prekės numeris 2549382

EAN numeris 4048482834726

Spalva žalias / sidabrinis / žalvaris

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 3

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 6

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 725 mm

Ilgis L 645 mm

Aukščio matmuo su pakuote 735 mm

Aukštis H 658 mm

Pločio matmuo su pakuote 430 mm

Plotis W 370 mm

Bendroji masė (apyt.) m 18,4 kg

Grynoji masė (apyt.) m 17 kg



Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 6 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Min. aplinkos temperatūra T 3 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 0,75 kW

Vardinė srovė I 5,20 A

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Galios faktorius cos φ 0.98

Izoliacijos klasė B

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Veleno sandariklis CVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)



Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Prekės numeris 2549383

EAN numeris 4048482834733

Spalva žalias / sidabrinis / žalvaris

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 3

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 6

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 725 mm

Ilgis L 645 mm

Aukščio matmuo su pakuote 735 mm

Aukštis H 658 mm

Pločio matmuo su pakuote 430 mm

Plotis W 370 mm

Bendroji masė (apyt.) m 18,8 kg

Grynoji masė (apyt.) m 17 kg



Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 6 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 35 °C

Min. aplinkos temperatūra T 3 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominali variklio galia P 1,00 kW

Vardinė srovė I 6,20 A

Nominalios apsukos n 2900 sūk./min.

Galios faktorius cos φ 0.91

Izoliacijos klasė B

2

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Velenas Nerūdijantis plienas

Veleno sandariklis CVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp 1



Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)



Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

Prekės numeris 2549384

EAN numeris 4048482834740

Spalva žalias / sidabrinis / žalvaris

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 3

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 6

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 725 mm

Ilgis L 645 mm

Aukščio matmuo su pakuote 735 mm

Aukštis H 670 mm

Pločio matmuo su pakuote 430 mm

Plotis W 370 mm

Bendroji masė (apyt.) m 20,0 kg

Grynoji masė (apyt.) m 19 kg


