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Ši izoliuojanti jungtis leidžia greitai ir lengvai patikrinti išsiplėtimo indą Flexcon
(dujų slėgį) arba, jei reikia, jį pakeisti.

Privalumai
• Lengva sumontuoti naudojant tinkamus įrankiu; po to tereikia įsukti

komponentus ranka.
• Galėsite pakeisti indą neišleisdami slėgio ar neišleisdami darbinės terpės.
• Atlikdami Flexcon indo techninę priežiūrą ženkliai sutaupysite laiko.

Techninės specifikacijos
• Medžiagos: žalvaris.
• Tinka darbui su iki 50 procentų koncentracijos etilen-glikolio mišiniais.
• Darbinis slėgis: 0 / 10 barų.
• Min./maks. darbinė temperatūra: -10 °C / 90 °C.

Aprašymas Flexfast 3/4

Gaminio kodas 27920

EAN 08712874279209

Modelis Flexfast ¾

Sujungimas A R 3⁄4"

B G 3⁄4" F

Matmenys C [mm] 68

Puslapis 1 iš 2

https://comap.aalberts-hfc.com/lt/catalog/issipletimo-sistema/issipletimo-indai-sistemu-dalys/jungimo-ir-izoliavimo-blokai/flexfast-3-4/groups/g+c+p+a+view
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Klasifikavimas Bendrieji duomenys Klasifikavimo požymiai
Etim grupė Fittings, flanges and connectors Medžiaga Žalvaris
Etim klasė Savaime užsisandaranti mova Nominalus vidinis diametras ¾" (20)
Produkto pavadinimas Flexfast 3/4 Išorinis vamzdžio diametras,

jungtis 1
26.9 Millimetre

Prekinis ženklas Flamco Jungtis 1 Išorinis sriegis kūgio formos,
dujoms (BSPT)

Produkto tipas 3/4 Išorins vamzdžio skersmuo,
jungtis 2

26.9 Millimetre

Artikelnummer 27920 Jungtis 2 Vidinis sriegis cilindro formos,
dujoms (BSPP)

Atsiejimas Viela
Dvigubas sandarinimas Nee
Ilgis 25 Millimetre

Raskite daugiau informacijos internete:
man.exp.flexcon.v050511.pdf
Flexfast ADSK
Flexfast DWG
Flexfast IPT
Flexfast STEP
Produktų apžvalga PDF

Puslapis 2 iš 2

https://flamcogroup.com//media/files//manuals/man.exp.flexcon.v050511.pdf
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_adsk.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_dwg.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_ipt.zip
https://flamcogroup.com//media/files//cadimages/flexfast_step.zip
https://flamcogroup.com//media/files//documentation/doc_lit_h3_2014.pdf

