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Skirta montuoti 8–25 litrų indus Flexcon / Airfix. Įrengta tiksliai indo Flexcon
užspaudžiantijį žiedą atitinkanti anga. Norint gerai pritvirtinti įrenginį, tereikia
priveržti du varžtus.

Privalumai
• Medžiaga: Plieno, cinkuotas paviršius.
• Tvirtinimas prie sienos dviem 8 mm skersmens kaiščiais ir 6 mm sraigtais su

šešiakampėmis galvutėmis (rakto numeris – 10).
• Prie MB indas jungiamas dviem M5 dydžio varžtais kryžminiu atsuktuvu.
• Atskirai galima užsisakyti 5 tvirtinimo jungčių gnybtų rinkinį, leidžiantį indą

tvirtinti be užspaudžiančiojo žiedo (apytikslis skersmuo 325 mm).

Aprašymas Flexcon MB2 vessel support bracket

Gaminio kodas 27913

EAN 08712874279131

Modelis MB

Matmenys A [mm] 94

B [mm] 113

C [mm] 26

Puslapis 1 iš 2

https://flamcogroup.com/lt/catalog/issipletimo-sistema/issipletimo-indai-sistemu-dalys/montavimas-prie-sienos/mb/groups/g+c+p+a+view
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Klasifikavimas Bendrieji duomenys Klasifikavimo požymiai
Etim grupė Pressure increase/decrease Talpos dydis 8 - 25 l
Etim klasė Išsiplėtimo indo laikiklis Su montavimo medžiagomis Ja
Produkto pavadinimas Flexcon MB2 vessel support bracket
Prekinis ženklas Flamco
Produkto tipas MB 2
Artikelnummer 27913

Raskite daugiau informacijos internete:
Installation and operating instruction MB 2
Installation and operating instruction MB 3
MB DWG
MB STEP
Produktų apžvalga PDF

Puslapis 2 iš 2

https://www.flamcogroup.com//media/files//manuals/mba_mb2.pdf
https://www.flamcogroup.com//media/files//manuals/man_mb3.pdf
https://www.flamcogroup.com//media/files//cadimages/mb_flexcon-vessel-support_dwg.zip
https://www.flamcogroup.com//media/files//cadimages/mb_flexcon-vessel-support_step.zip
https://www.flamcogroup.com//media/files//documentation/doc_lit_h3_2014.pdf

