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Geberit izoliuota užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova M8 / M10

  

Savybės

Spartusis užraktas
Varžtas su įpjova ir kryžmine įpjova
Srieginė mova privirinta keturiuose taškuose

Garso izoliacija pagal DIN 4109
Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga Plienas

Gaminio Nr. Spalva / paviršius DN M di, ø L B H

390.099.26.1 galvanizuotas cinkuotas 30 8 / 10 mm 32 mm 4.0 cm 7.1 cm 2.3 cm

390.199.26.1 galvanizuotas cinkuotas 40 8 / 10 mm 40 mm 4.2 cm 7.7 cm 2.3 cm

390.299.26.1 galvanizuotas cinkuotas 50 8 / 10 mm 50 mm 4.8 cm 8.8 cm 2.3 cm

390.399.26.1 galvanizuotas cinkuotas 70 8 / 10 mm 75 mm 6.2 cm 12.6 cm 2.8 cm

390.499.26.1 galvanizuotas cinkuotas 90 8 / 10 mm 90 mm 6.8 cm 13.7 cm 2.8 cm

390.599.26.1 galvanizuotas cinkuotas 100 8 / 10 mm 110 mm 7.7 cm 15.6 cm 2.8 cm

390.699.26.1 galvanizuotas cinkuotas 125 8 / 10 mm 125 mm 8.9 cm 17.4 cm 2.8 cm

390.799.26.1 galvanizuotas cinkuotas 150 8 / 10 mm 160 mm 10.6 cm 21.2 cm 2.8 cm

Pavyzdinis paveikslėlis
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