
Medžiaga:

Spalva:

Maks. kontūrų skaičius:

Užraktas:

Aprašymas:

Matmenys (mm):

Spintelė pagaminta iš cinkuotos skardos, kas jai suteikia didelį atsparumą korozijai. 

Fasadinė spintelės pusė dažyta baltais epoksidiniais dažais, suteikia estetinį vaizdą 

interjere.

Spintelė suprojektuota taip, kad maksimaliai apsaugotų patalpų šildymo valdiklį nuo 

užliejimo vandeniu ar kitokio mechaninio pažeidimo. Tam yra atskirta vieta virš 

kolektoriaus. Ertmės laidams izoliuotos guminiais įdėklais, kurių paskirtis apsaugoti 

valdiklį nuo vandens purslų ir pavarų laidus nuo tiesioginio kontakto su spintelės 

korpusu.

Įrengti laikikliai tiek kolektoriui, tiek ir valdikliui.

Patogu sumontuoti bei atlikti serviso darbus. Estetiškas ir tvarkingas atliktos 

instaliacijos vaizdas.

dengtas epoksidiniais dažais.

atsuktuvą ar monetą (EURO - rotary handle placed in the door).

Balta RAL9010.

4 -16.

Cinkuotas plienas, priekinėje dalyje

pasukamas rankiniu būdu naudojant

Euro lock – sukamasis mechanizmas,
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Gaminio techn. duomenys:

Potinkinės kolektorinės spintelės su vieta automatikai ALTECH

www.prekyba-santechnika.lt                                      www.dahlgera.lt                                   www.altech.lt



Vietos automatikai skyriaus  matmenys (mm):

www.prekyba-santechnika.lt                                      www.dahlgera.lt                                   www.altech.lt

Potinkinės kolektorinės spintelės su vieta automatikai ALTECH
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