AprasSymas

ENGINEERING
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Temperaturos jutikliai (Pt 1000)
ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU

Produktai
ESMB-12 ESMC
® ESM-10 ESM-11
Dok
ESMT ESMU
- Platininiai jutikliai, 1000 Q esant 0 °C matavimo kontaktu. Taip uztikriniamas geras
temperaturai. Silumos perdavimas nuo visy dydziy vamzdzio
Visi temperataros jutikliai yra dvilaidziai jrenginiai,  paviriaus.
jungiant laidus poliariSkumas nesvarbus. Pavirsinis ~ Jutiklyje yra EN 60751 charakteristikas
jutiklis ESM-11 yra su spyruokliuojanciu tenkinantis platininis elementas.
UZsakymas Temperataros jutikliai
Tipas Paskirtis Kodas
ESMT Lauko temperataros jutiklis 084N1012
ESM-10 Kambario temperaturos jutiklis 087B1164
ESM-11 Pavirsinis jutiklis 087B1165
ESMB-12 Universalus jutiklis 087B1184
ESMC Pavirsinis jutiklis 087N0011
ESMU-100 Panardinamas jutiklis, 100 mm, varis 087B1180
ESMU-250 Panardinamas jutiklis, 250 mm, varis 087B1181
ESMU-100 Panardinamas jutiklis, 100 mm, nertdijantis plienas 087B1182
ESMU-250 Panardinamas jutiklis, 250 mm, neradijantis plienas 087B1183
Priedai ir atsarginés dalys
Tipas Paskirtis Kodas
Gilzé Panardinama, nertd. plienas 100 mm, ESMU - 100, Cu (087B1180) 087B1190
Gilzé Panardinama, nertd. plienas 250 mm, ESMU - 250, Cu (087B1181) 087B1191
Gilzé Panardinama, nertd. plienas 100 mm, ESMB-12, (087B1184) 087B1192
Gilzé Panardinama, nertd. plienas 250 mm, ESMB-12, (087B184) 087B1193
Silumai laidi pasta, 3.5 cm? 041E0110
Plastikinis tvirtinimo elementais, pvz,, skirtas ESM-11 (25 vnt.). Rekomenduojama aukStoms temperatiroms. | 087B1167
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Temperaturos jutikliai ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU

Bendri duomenys

Specifiniai duomenys

Specifiniai duomenys

Visuose temperaturos jutikliuose yra Pt 1000 elementas. Instrukcijos pridedamos prie gaminiy.

Tipas Temperatiros Korpusas Laiko pastovioji PN
ribos
ESMT nuo -50 iki 50 °C IP 54 <15 min -
ESM-10 nuo -50 iki50 °C IP 54 8 min -
ESM-11 nuo 0 iki 100 °C P32 3s -
ESMB-12 nuo 0 iki 100 °C IP 54 20s -
ESMC nuo 0 iki 100 °C IP 54 10s -
ESMU-100/-250 nuo 0 iki 140 °C IP 54 2 s (vandenyje) 25
Gilzé nuo 0 iki 180 °C - 7 s (ore) 25
Zr."Spec. duome-
nys”
Medziagos
Dangtelis: ABS
ESMT Pagrindas: PC (polikarbonatas) XX
Dangtelis: ABS
ESM-10 Pagrindas: ABS xx
) Dangtelis: ABS
ESM-11 Pagrindas: PC (polikarbonatas) XX
R Korpusas: 18/8 nerudijantis plienas
. |BMB2 Laidas: 2.5m, PVC, 2 x 0.34 mm? X
Pakuoteé — - P -
ESMC Korpusas: Virsus: nirolas apacia: nikeliuotas varis Cu N
Laidas: 2m,PCV,2x0.2 mm?
Vamzdelis ir korpusas: AlSI 316
ESMU-100/-250 Laidy jungtis: PA (Poliamidas) X
Vamzdelis: Varis (Cu)
EiMU'WO/_ZSO Korpusas: Zalvaris X
Laidy jungtis: PA (Poliamidas)
Gilzé Vamzdelis ir korpusas: AISI 316 X
ESMT Gnybtai 2 laidams pagrindo dalyje
ESM-10 Gnybtai 2 laidams pagrindo dalyje
Elektriniai | ESM-11 Gnybtai 2 laidams pagrindo dalyje
sujungimal | ESMB-12 2-gyslis laidas (2 x 0,34 mm?) sujungtas
ESMC 2-gyslis laidas (2 x 2,0 mm?)
ESMU-100/-250 | Gnybtai 2 laidams laidy jungtyje, PG9 laidui, tiekiamas su gaminiu
ESMT/ESM-10 Montuojamas ant sienos varztais (tiekiamas su gaminiu)
ESM-11/ESMC Apkaba vamzdziui DN 15-65 (tiekiama su gaminiu)
Montavi- ESMB-12 Vamzdziui arba lygiam pavirsiui arba gilzéje. Rekomenduojama naudoti Silumai
mas laidzig pasta.
ESMU-100/-250 | G 1/2 A'ir tarpiné (pateikiama su produktu)
Gilzé G1/2A
x = PE (polietilenas) maiselis
xx = Kartonas

Jutiklio charakteristikos

Laiko pastovioji

Remiantis EN, Klasé 2 B Maks. nukrypimas 2 K
S 32 s (vandenyje)
ESMU (Cu) gilzéje 160 s (ore)
S 20 s (vandenyje)
ESMB gilzéje 140 s (ore)

ESM-10 Prie kabelio jvado nurodytas tipo pavadinimas
ESM-11

ESMB-12 Ant kabelio iSspausdintas kodas

ESMC

ESMT Ant galinés juodos pagrindo dalies nurodytas kodas
ESMU Ant dangtelio virSsaus nurodytas kodas
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Temperaturos jutikliai ESMT, ESM-10, ESM-11, ESMB-12, ESMC, ESMU
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ESMU-100/-250 jutiklio gilzé

087B1182ir 087B1183
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(A) Varis (Cu)
ESMU (B) Neruadijantis plienas (AlSI 316) B
(@) Neruadijantis plienas (AlSI 316) Zalvaris
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Danfoss UAB
Sildymo grupé « heating.danfoss.It « +370 5 210 5740 « El. pastas: klientucentras.lt@danfoss.com

Danfoss firma neatsako uz galimas klaidas ir netikslumus kataloguose, bukletuose ir kituose spaudiniuose. Danfoss firma pasilieka teise be iSankstinio pranesimo keisti savo gaminius, taip pat ir

uzsakytus, su salyga, kad nereikés keisti jau suderinty specifikacijy.
Visi paminéti spaudinyje prekiy zenklai yra atitinkamy kompanijy nuosavybé. Danfoss ir Danfoss logotipas yra Danfoss A/S nuosavybé. Visos teisés saugomos.
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