


Wilo-Star-Z NOVA

Konstrukcinės serijos aprašymas

3/22/2021

Konstrukcija

Cirkuliacinis šlapiojo rotoriaus siurblys su sriegine jungtimi ir
atspariu varklio blokavimui sinchronizuotu varikliu

Taikymas

Geriamojo vandens cirkuliacinė sistema naudojama pastatų
technikoje ir pramonėje.

Įranga/funkcija

Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

Įmontuotas rutulinis atskiriamasis vožtuvas siurbimo
pusėje (Star-Z NOVA A, T)

Įmontuotas atbulinis vožtuvas iš slėgio pusės (Star-Z
NOVA A, T)

Blokavimo srovei atsparus variklis

Standartinė šilumos izoliacija kevalu

Star-Z NOVA T funkcijos:

Žaliojo mygtuko technologija

LC ekranas su siurblio parametrais ir klaidos
kodais

Laikrodinio jungiklio funkcija, skirta nustatyti 3
įjungimo ir atjungimo laikus

Temperatūros valdymas skirtas palaikyti
pastovų grįžtančiojo vandens temperatūros
skirtumą geriamojo vandens cirkuliacinėse
sistemose

Įprasta šiluminė dezinfekcija (šiluminės
geriamojo vandens rezervuaro dezinfekcijos
atpažinimas ir palaikymas)

Tiekimo komplektacija

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys: Wilo-Star-Z NOVA

Star-Z
Dvigubas siurblys geriamojo vandens cirkuliacijai,
šlapiojo rotoriaus siurblys

NOVA Modelio aprašymas

A
su rutuliniu atskiriamuoju vožtuvu ir atbuliniu
vožtuvu

T
s u rutuliniu atskiriamuoju vožtuvu, atbuliniu
vožtuvu, laikrodiniu jungikliu, termostatu ir
termine dezinfekcijos atpažinimo sistema

Techniniai duomenys

Medžiagos

Siurblys

Šilumos izoliacija

Wilo-Connector jungtis

Sandarikliai (Star-Z NOVA A, T)

Montavimo ir naudojimo instrukcija

Terpės temperatūra: Vandentiekio vanduo maks.
+95 °C

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Apsaugos klasė IP42

Nominalus skersmuo Rp ½

Maks. darbinis slėgis 10 bar

Siurblio korpusas: Žalvaris

Darbaratis: Plastikas

Velenas: Keramika

Guoliai: Sintetine derva impregnuota anglis



Star-Z NOVA

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Padavimo aukštis, maks. H 1,0 m

Debitas maks. Q 0,4 m³/h

Min. darbinės terpės
temperatūra T 2 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Min. aplinkos temperatūra T 2 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Maks. leistinas bendras
vandens kietumas geriamojo
vandens cirkuliacinėse
sistemose

3,57 mmol/l (20 °dH)

Qmin

max

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominalioji galia P 5,0 W

Vardinė srovė I 0,05 A

Sūkių dažnis maks. n 3000 sūk./min.

Vartojamoji galia (min) P 3,0 W

Vartojamoji galia P 5,0 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Variklio apsaugos klasė IP42

Izoliacijos klasė F

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Variklio apsauga ne

2

N

max

1 min

1 max

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis PPE/PS-GF30

Velenas Keramika

Guolio medžiaga
Sintetine derva impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Sriegis G 1

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp ½

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp ½

Montavimo ilgis l0 84 mm



Star-Z NOVA

Kreivės

3/24/2021

Star-Z NOVA



Star-Z NOVA

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Star Z-NOVA



Star-Z NOVA

Gnybtų išdėstymo schema

3/24/2021

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis

Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz



Star-Z NOVA

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Star-Z NOVA

Prekės numeris 4132760

EAN numeris 4048482094151

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-03-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 40

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 320

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 134 mm

Ilgis L 119 mm

Aukščio matmuo su pakuote 117 mm

Aukštis H 83 mm

Pločio matmuo su pakuote 158 mm

Plotis W 84 mm

Bendroji masė (apyt.) m 0,9 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1 kg



Star-Z NOVA

Aprašymas

3/24/2021

Šis cirkuliacinis siurblys naudojamas tik geriamajam
vandeniui pumpuoti.

Cirkuliacinis geriamojo vandens siurblys „Wilo-Star-Z NOVA“
(šlapio rotoriaus konstrukcija) individualiems
gyvenamiesiems namams.

Montuoti vamzdynuose skirtas siurblys, blokavimui atsparus
sinchronizuotas variklis su dideliu pradiniu sukimo momentu.

Žalvarinis siurblio korpusas, nerūdijančiojo plieno darbaratis,
keraminis velenas.

Vartojamoji galia 3–5 W.

Standartiniame įrenginyje yra šiluminės izoliacijos kevalas,
korpuso sriegis Rp ½.

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

darbinės terpės temperatūra T 2 °C

aplinkos temperatūra T 2 °C

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Maks. leistinas bendras
vandens kietumas geriamojo
vandens cirkuliacinėse
sistemose

3,57 mmol/l (20 °dH)

Variklio duomenys

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Vartojamoji galia P 5,0 W

Sūkių dažnis maks. n 3000 sūk./min.

Vardinė srovė I 0,05 A

Variklio apsaugos klasė IP42

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

1 max

max

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis PPE/PS-GF30

Velenas Keramika

Guolio medžiaga
Sintetine derva impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp ½

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje Rp ½

Montavimo ilgis l0 84 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Star-Z NOVA

Grynoji masė (apyt.) m 1 kg

Prekės numeris 4132760



Star-Z NOVA A

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Padavimo aukštis, maks. H 1,0 m

Debitas maks. Q 0,4 m³/h

Min. darbinės terpės
temperatūra T 2 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Min. aplinkos temperatūra T 2 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Maks. leistinas bendras
vandens kietumas geriamojo
vandens cirkuliacinėse
sistemose

3,57 mmol/l (20 °dH)

Qmin

max

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominalioji galia P 5,0 W

Vardinė srovė I 0,05 A

Sūkių dažnis maks. n 3000 sūk./min.

Vartojamoji galia (min) P 3,0 W

Vartojamoji galia P 5,0 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Variklio apsaugos klasė IP42

Izoliacijos klasė F

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Variklio apsauga ne

2

N

max

1 min

1 max

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis PPE/PS-GF30

Velenas Keramika

Guolio medžiaga
Sintetine derva impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Sriegis G 1

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje G 1

Montavimo ilgis l0 138 mm



Star-Z NOVA A

Kreivės

3/24/2021

Star-Z NOVA



Star-Z NOVA A

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Star Z-NOVA



Star-Z NOVA A

Gnybtų išdėstymo schema

3/24/2021

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis

Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz



Star-Z NOVA A

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Star-Z NOVA A

Prekės numeris 4132761

EAN numeris 4048482094168

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2010-03-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 40

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 320

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 134 mm

Ilgis L 119 mm

Aukščio matmuo su pakuote 117 mm

Aukštis H 83 mm

Pločio matmuo su pakuote 158 mm

Plotis W 138 mm

Bendroji masė (apyt.) m 1,1 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1 kg



Star-Z NOVA A

Aprašymas

3/24/2021

Šis cirkuliacinis siurblys naudojamas tik geriamajam
vandeniui pumpuoti.

Cirkuliacinis geriamojo vandens siurblys „Wilo-Star-Z NOVA“
(šlapio rotoriaus konstrukcija) individualiems
gyvenamiesiems namams.

Montuoti vamzdynuose skirtas siurblys, blokavimui atsparus
sinchronizuotas variklis su dideliu pradiniu sukimo momentu.

Žalvarinis siurblio korpusas, nerūdijančiojo plieno darbaratis,
keraminis velenas.

Vartojamoji galia 3–5 W.

Standartiniame įrenginyje yra šiluminės izoliacijos kevalas,
korpuso sriegis Rp ½.

Siurblys sukomplektuotas su rutuliniu atskiriamuoju ir
atbuliniu vožtuvu (su sriegiu G1).

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

darbinės terpės temperatūra T 2 °C

aplinkos temperatūra T 2 °C

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Maks. leistinas bendras
vandens kietumas geriamojo
vandens cirkuliacinėse
sistemose

3,57 mmol/l (20 °dH)

Variklio duomenys

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Vartojamoji galia P 5,0 W

Sūkių dažnis maks. n 3000 sūk./min.

Vardinė srovė I 0,05 A

Variklio apsaugos klasė IP42

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

1 max

max

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis PPE/PS-GF30

Velenas Keramika

Guolio medžiaga
Sintetine derva impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje G 1

Montavimo ilgis l0 138 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Star-Z NOVA A

Grynoji masė (apyt.) m 1 kg

Prekės numeris 4132761



Star-Z NOVA T

Duomenų lapas

3/24/2021

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Padavimo aukštis, maks. H 1,0 m

Debitas maks. Q 0,4 m³/h

Min. darbinės terpės
temperatūra T 2 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Min. aplinkos temperatūra T 2 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Maks. leistinas bendras
vandens kietumas geriamojo
vandens cirkuliacinėse
sistemose

3,57 mmol/l (20 °dH)

Qmin

max

min

max

min

max

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Nominalioji galia P 6,0 W

Vardinė srovė I 0,05 A

Sūkių dažnis maks. n 3000 sūk./min.

Vartojamoji galia (min) P 5,0 W

Vartojamoji galia P 7,0 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Variklio apsaugos klasė IP42

Izoliacijos klasė F

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Variklio apsauga ne

2

N

max

1 min

1 max

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis PPE/PS-GF30

Velenas Keramika

Guolio medžiaga
Sintetine derva impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Sriegis G 1

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje G 1

Montavimo ilgis l0 138 mm



Star-Z NOVA T

Kreivės

3/24/2021

Wilo-Star-Z NOVA T



Star-Z NOVA T

Matmenys ir brėžiniai

3/24/2021

Wilo-Star-Z NOVA



Star-Z NOVA T

Užsakymo informacija

3/24/2021

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Star-Z NOVA T

Prekės numeris 4222650

EAN numeris 4048482853406

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2018-09-01

Packaging

Kiekis kiekvienam sluoksniui 30

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 270

Dimension, weight

Ilgio matmuo su pakuote 170 mm

Ilgis L 152 mm

Aukščio matmuo su pakuote 103 mm

Aukštis H 83 mm

Pločio matmuo su pakuote 158 mm

Plotis W 138 mm

Bendroji masė (apyt.) m 1,6 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1 kg



Star-Z NOVA T

Aprašymas

3/24/2021

Šis cirkuliacinis siurblys naudojamas tik geriamajam
vandeniui pumpuoti.

Cirkuliacinis geriamojo vandens siurblys „Wilo-Star-Z NOVA
T“ (šlapiojo rotoriaus siurblys) individualiems
gyvenamiesiems namams.

Montuoti vamzdynuose skirtas siurblys, blokavimui atsparus
sinchronizuotas variklis su dideliu pradiniu sukimo momentu.

Žalvarinis siurblio korpusas, nerūdijančiojo plieno darbaratis,
keraminis velenas.

Vartojamoji galia 6 W.

Standartiniame įrenginyje yra šiluminės izoliacijos kevalas,
korpuso sriegis Rp ½.

Siurblys su rutuliniu atskiriamuoju ir atbuliniu vožtuvais su G1
sriegiu, integruotuoju laikrodiniu jungikliu, temperatūros
kontrolės įtaisu ir programa, skirta katilo terminės
dezinfekcijos funkcijai atpažinti ir palaikyti.

Eksploatavimo duomenys

Darbinė terpė Water

darbinės terpės temperatūra T 2 °C

aplinkos temperatūra T 2 °C

Maksimalus darbinis slėgis PN 10 bar

Maks. leistinas bendras
vandens kietumas geriamojo
vandens cirkuliacinėse
sistemose

3,57 mmol/l (20 °dH)

Variklio duomenys

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Vartojamoji galia P 7,0 W

Sūkių dažnis maks. n 3000 sūk./min.

Vardinė srovė I 0,05 A

Variklio apsaugos klasė IP42

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

1 max

max

N

Medžiagos

Siurblio korpusas Brass

Darbaratis PPE/PS-GF30

Velenas Keramika

Guolio medžiaga
Sintetine derva impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1

Vamzdžio jungtis slėgio pusėje G 1

Montavimo ilgis l0 138 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Star-Z NOVA T

Grynoji masė (apyt.) m 1 kg

Prekės numeris 4222650


