
Konstrukcija
Nesavisiurbis sūkurinis siurblys

Pritaikymas

Modelio kodo paaiškinimas

Pavyzdys „HiPeri 1-4“
„HiPeri“ Sūkurinis siurblys
1 Pradinis lygmuo
4 Maks. pumpavimo aukštis (40 m)

Ypatybės/gaminio privalumai

Rekomenduojamos paslaugos

Paprastas naudojimas dėl mažo svorio, puikiai
tinka nuolatinio veikimo režimui
Žalvarinis darbaratis pumpuojamosioms
terpėms iki 60 °C ir aplinkos temperatūrai iki
40 °C
Efektyvu dėl mažų galios sąnaudų esant
maksimaliam pumpavimo aukščiui ir didelio
maks. tūrio srauto
Iki 7 m siurbimo aukštis
Galima papildyti elektroniniu siurblio valdikliu
„Wilo-HiControl 1“

Techninė priežiūra Perdavimas eksploatuoti

Vandens tiekimas / slėgio didinimas
Neapdoroto vandens šalinimas
Laistymui ir drėkinimui
Lietaus vandens panaudojimas

Wilo-HiPeri
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Gaminių sąrašas

Techniniai duomenys Medžiagos

Būklė tiekimo momentu

Maks. terpės temperatūra: 60 °C
Aplinkos temperatūra: 40 °C
Didž. darbinis slėgis: 6,5 bar
Nuolatinio veikimo arba trūkusis režimas
Maks. paleidimų per valandą skaičius: 20
Siurbimo aukštis: iki 8 m
Izoliacijos klasė: 155 (F)
Apsaugos laipsnis: IPX4
Garso slėgio lygis: LpA < 70 dBA

Siurblio korpusas iš pilkojo ketaus EN-GJL 200
Laikiklis / variklio guolis iš aliuminio su žalvariniais
įdėklais
Žalvarinis darbaratis CW617N
Nerūdijančiojo plieno velenas 1.4305
Nitriliniai sandarinimo žiedai (NBR)
Mechaninis sandariklis: anglis / keramika / NBR

Siurblys
Montavimo ir naudojimo instrukcija

4186197

4186198

HiPeri 1-4

HiPeri 1-5

Produkto žymėjimas Prekės numeris

Wilo-HiPeri
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https://wilo.com/lt/lt/Gaminiai-ir-kompetencijos/lt/gaminiai-ir-kompetencija/wilo-hiperi/hiperi-1-4
https://wilo.com/lt/lt/Gaminiai-ir-kompetencijos/lt/gaminiai-ir-kompetencija/wilo-hiperi/hiperi-1-5
https://wilo.com/lt/lt/Gaminiai-ir-kompetencijos/lt/gaminiai-ir-kompetencija/wilo-hiperi/hiperi-1-4
https://wilo.com/lt/lt/Gaminiai-ir-kompetencijos/lt/gaminiai-ir-kompetencija/wilo-hiperi/hiperi-1-5


Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 7 bar

Slėgio atvamzdis Rp 1

Padavimo aukštis, maks. H 35,8 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 60 °C

Min. aplinkos temperatūra
T 5 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Įtampos nuokrypis ±10 %

Veleno galia P2 (Q=maks.)
pagal pasirinktą darbaračio *
siurblių skaičių

370 W

Nominali variklio galia P 0,37 kW

Vardinė srovė I 2,5 A

Nominalios apsukos n 2900 1/min

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė X4

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis Žalvaris

Velenas nerūdijantysis plienas

Veleno sandariklis BVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje Rp 1

min

max

min

max

2

N

HiPeri 1-4

4/11/2022 Galimi pakeitimai 3



Kreivės

HiPeri 1-4
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Užsakymo informacija

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas HiPeri 1-4

Prekės numeris 4186197

EAN numeris 4048482385129

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2014-09-01

Pakuotė

Kiekis kiekvienam sluoksniui 30

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 240

Masė ir matmenys

Ilgio matmuo su pakuote 226 mm

Ilgis L 207 mm

Aukščio matmuo su pakuote 166 mm

Aukštis H 145 mm

Pločio matmuo su pakuote 132 mm

Plotis W 118 mm

Bendroji masė (apyt.) m 5,2 kg

Grynoji masė (apyt.) m 5 kg

HiPeri 1-4
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Aprašymas

Nesavisiurbiai ketaus lydinio periferiniai siurbliai su
žalvariniais darbaračiais ir mažomis energijos
sąnaudomis, geriausiai pritaikyti naudoti
gyvenamuosiuose namuose ir pastatuose.
Šių dviejų prieinamos kainos siurblių slėgis ir slėgio
savybės tobulai priderinti buitiniams poreikiams.

Pritaikymas

Eksploatavimo duomenys

Padavimo aukštis, maks. H 35,8 m

Produkto duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 7 bar

Min. darbinės terpės
temperatūra T 5 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 60 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50 Hz

Įtampos nuokrypis ±10 %

Nominali variklio galia P 0,37 kW

Vardinė srovė I 2,5 A

Nominalios apsukos n 2900 1/min

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė X4

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis Žalvaris

Velenas nerūdijantysis plienas

Veleno sandariklis BVPFF

Sandariklio medžiaga NBR

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje Rp 1

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje Rp 1

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas HiPeri 1-4

Grynoji masė (apyt.) m 5 kg

Prekės numeris 4186197

Buitinis vandens tiekimas
Laistymui
Lietaus vandens panaudojimas

min

max

max

2

N

HiPeri 1-4
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