
Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Debitas Q 2,7 m³/h

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T -10 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +25 °C T

95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +40 °C T

95 °C

Min. aplinkos temperatūra
T -10 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Maitinimo įtampa 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P 15 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 3400 1/min

Vartojamoji galia (min) P 4 W

Vartojamoji galia P 20 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Elektromagnetinis
suderinamumas EN 61800-3

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė IPX4D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 180 mm

max

min

max

max

max

min

max

2

min

max

1 min

1 max

Yonos PICO1.0 25/1-4

4/8/2022 Galimi pakeitimai 1



Kreivės

Yonos PICO1.0 25/1-4

4/8/2022 Galimi pakeitimai 2



Matmenys ir brėžiniai

Yonos PICO1.0 25/1-4

Yonos PICO1.0 25/1-4
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Gnybtų išdėstymo schema

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis
Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz

Užsakymo informacija

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-4

Prekės numeris 4248082

EAN numeris 4062679175232

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2021-07-19

Pakuotė

Kiekis kiekvienam sluoksniui 24

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 198

Masė ir matmenys

Ilgio matmuo su pakuote 194 mm

Ilgis L 180 mm

Aukščio matmuo su pakuote 105 mm

Aukštis H 102 mm

Pločio matmuo su pakuote 174 mm

Plotis W 131 mm

Bendroji masė (apyt.) m 2 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1,8 kg

Yonos PICO1.0 25/1-4

4/8/2022 Galimi pakeitimai 4



Aprašymas

Elektroniškai valdomas didelio efektyvumo siurblys
„Wilo-Yonos PICO1.0“. Nereikalaujantis techninės
priežiūros šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
sriegine jungtimi, atspariu blokavimui EC varikliu ir
integruotu elektroniniu galios reguliavimu, kad būtų
įgalintas tolydus valdymas pagal diferencinį slėgį.
Galima naudoti visuose šildymo ir kondicionavimo
įrenginiuose.
Reguliavimo režimą galima pasirinkti priklausomai nuo
paskirties – radiatorių / grindų šildymo.
Standartinė įranga:

Eksploatavimo duomenys

darbinės terpės temperatūra
T -10 °C

aplinkos temperatūra T -10 °C

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz

Vartojamoji galia P 20 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 3400 1/min

Variklio apsaugos klasė IPX4D

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 180 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-4

Grynoji masė (apyt.) m 1,8 kg

Prekės numeris 4248082

iš anksto pasirenkami valdymo būdai optimaliam
galios pritaikymui:

Pastovus diferencinis slėgis (Δp-c)

Kintantis diferencinis slėgis (Δp-v)
Šviesos diodų rodmuo:

Slėgio pagal nustatymus rodmuo
Esamo elektros suvartojimo vatais rodmuo
Sutrikimo signalų rodmuo (klaidos kodai)
Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo

Rankinė nuorinimo funkcija, skirta rotoriaus patalpai
nuorinti
Integruota variklio apsauga
Automatinio atsiblokavimo funkcija
Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

1 max

min

max

Yonos PICO1.0 25/1-4

4/8/2022 Galimi pakeitimai 5



Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Debitas Q 2,7 m³/h

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T -10 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +25 °C T

95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +40 °C T

95 °C

Min. aplinkos temperatūra
T -10 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Maitinimo įtampa 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P 15 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 3400 1/min

Vartojamoji galia (min) P 4 W

Vartojamoji galia P 20 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Elektromagnetinis
suderinamumas EN 61800-3

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė IPX4D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 130 mm

max

min

max

max

max

min

max

2

min

max

1 min

1 max

Yonos PICO1.0 25/1-4-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 1



Kreivės

Yonos PICO1.0 25/1-4-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 2



Matmenys ir brėžiniai

Yonos PICO1.0 25/1-4-130

Yonos PICO1.0 25/1-4-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 3



Gnybtų išdėstymo schema

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis
Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz

Užsakymo informacija

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-4-130

Prekės numeris 4248083

EAN numeris 4062679182001

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2021-07-19

Pakuotė

Kiekis kiekvienam sluoksniui 24

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 198

Masė ir matmenys

Ilgio matmuo su pakuote 194 mm

Ilgis L 138 mm

Aukščio matmuo su pakuote 105 mm

Aukštis H 102 mm

Pločio matmuo su pakuote 174 mm

Plotis W 131 mm

Bendroji masė (apyt.) m 1,9 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1,7 kg

Yonos PICO1.0 25/1-4-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 4



Aprašymas

Elektroniškai valdomas didelio efektyvumo siurblys
„Wilo-Yonos PICO1.0“. Nereikalaujantis techninės
priežiūros šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
sriegine jungtimi, atspariu blokavimui EC varikliu ir
integruotu elektroniniu galios reguliavimu, kad būtų
įgalintas tolydus valdymas pagal diferencinį slėgį.
Galima naudoti visuose šildymo ir kondicionavimo
įrenginiuose.
Reguliavimo režimą galima pasirinkti priklausomai nuo
paskirties – radiatorių / grindų šildymo.
Standartinė įranga:

Eksploatavimo duomenys

darbinės terpės temperatūra
T -10 °C

aplinkos temperatūra T -10 °C

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz

Vartojamoji galia P 20 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 3400 1/min

Variklio apsaugos klasė IPX4D

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 130 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-4-130

Grynoji masė (apyt.) m 1,7 kg

Prekės numeris 4248083

iš anksto pasirenkami valdymo būdai optimaliam
galios pritaikymui:

Pastovus diferencinis slėgis (Δp-c)

Kintantis diferencinis slėgis (Δp-v)
Šviesos diodų rodmuo:

Slėgio pagal nustatymus rodmuo
Esamo elektros suvartojimo vatais rodmuo
Sutrikimo signalų rodmuo (klaidos kodai)
Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo

Rankinė nuorinimo funkcija, skirta rotoriaus patalpai
nuorinti
Integruota variklio apsauga
Automatinio atsiblokavimo funkcija
Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

1 max

min

max

Yonos PICO1.0 25/1-4-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 5



Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Debitas Q 3,6 m³/h

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T -10 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +25 °C T

95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +40 °C T

95 °C

Min. aplinkos temperatūra
T -10 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Maitinimo įtampa 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P 30 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 4200 1/min

Vartojamoji galia (min) P 4 W

Vartojamoji galia P 40 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Elektromagnetinis
suderinamumas EN 61800-3

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė IPX4D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 180 mm

max

min

max

max

max

min

max

2

min

max

1 min

1 max

Yonos PICO1.0 25/1-6

4/8/2022 Galimi pakeitimai 1



Kreivės

Yonos PICO1.0 25/1-6

4/8/2022 Galimi pakeitimai 2



Matmenys ir brėžiniai

Yonos PICO1.0 25/1-6

Yonos PICO1.0 25/1-6

4/8/2022 Galimi pakeitimai 3



Gnybtų išdėstymo schema

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis
Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz

Užsakymo informacija

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-6

Prekės numeris 4248084

EAN numeris 4062679182025

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2021-07-19

Pakuotė

Kiekis kiekvienam sluoksniui 24

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 198

Masė ir matmenys

Ilgio matmuo su pakuote 194 mm

Ilgis L 180 mm

Aukščio matmuo su pakuote 105 mm

Aukštis H 102 mm

Pločio matmuo su pakuote 174 mm

Plotis W 131 mm

Bendroji masė (apyt.) m 2 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1,8 kg

Yonos PICO1.0 25/1-6

4/8/2022 Galimi pakeitimai 4



Aprašymas

Elektroniškai valdomas didelio efektyvumo siurblys
„Wilo-Yonos PICO1.0“. Nereikalaujantis techninės
priežiūros šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
sriegine jungtimi, atspariu blokavimui EC varikliu ir
integruotu elektroniniu galios reguliavimu, kad būtų
įgalintas tolydus valdymas pagal diferencinį slėgį.
Galima naudoti visuose šildymo ir kondicionavimo
įrenginiuose.
Reguliavimo režimą galima pasirinkti priklausomai nuo
paskirties – radiatorių / grindų šildymo.
Standartinė įranga:

Eksploatavimo duomenys

darbinės terpės temperatūra
T -10 °C

aplinkos temperatūra T -10 °C

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz

Vartojamoji galia P 40 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 4200 1/min

Variklio apsaugos klasė IPX4D

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 180 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-6

Grynoji masė (apyt.) m 1,8 kg

Prekės numeris 4248084

iš anksto pasirenkami valdymo būdai optimaliam
galios pritaikymui:

Pastovus diferencinis slėgis (Δp-c)

Kintantis diferencinis slėgis (Δp-v)
Šviesos diodų rodmuo:

Slėgio pagal nustatymus rodmuo
Esamo elektros suvartojimo vatais rodmuo
Sutrikimo signalų rodmuo (klaidos kodai)
Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo

Rankinė nuorinimo funkcija, skirta rotoriaus patalpai
nuorinti
Integruota variklio apsauga
Automatinio atsiblokavimo funkcija
Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

1 max

min

max

Yonos PICO1.0 25/1-6

4/8/2022 Galimi pakeitimai 5



Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Debitas Q 3,6 m³/h

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T -10 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +25 °C T

95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +40 °C T

95 °C

Min. aplinkos temperatūra
T -10 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Maitinimo įtampa 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P 30 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 4200 1/min

Vartojamoji galia (min) P 4 W

Vartojamoji galia P 40 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Elektromagnetinis
suderinamumas EN 61800-3

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė IPX4D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 130 mm

max

min

max

max

max

min

max

2

min

max

1 min

1 max

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 1



Kreivės

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 2



Matmenys ir brėžiniai

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 3



Gnybtų išdėstymo schema

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis
Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz

Užsakymo informacija

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Prekės numeris 4248085

EAN numeris 4062679182056

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2021-07-19

Pakuotė

Kiekis kiekvienam sluoksniui 24

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 198

Masė ir matmenys

Ilgio matmuo su pakuote 194 mm

Ilgis L 138 mm

Aukščio matmuo su pakuote 105 mm

Aukštis H 102 mm

Pločio matmuo su pakuote 174 mm

Plotis W 131 mm

Bendroji masė (apyt.) m 1,9 kg

Grynoji masė (apyt.) m 1,7 kg

Yonos PICO1.0 25/1-6-130

4/8/2022 Galimi pakeitimai 4



Aprašymas

Elektroniškai valdomas didelio efektyvumo siurblys
„Wilo-Yonos PICO1.0“. Nereikalaujantis techninės
priežiūros šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
sriegine jungtimi, atspariu blokavimui EC varikliu ir
integruotu elektroniniu galios reguliavimu, kad būtų
įgalintas tolydus valdymas pagal diferencinį slėgį.
Galima naudoti visuose šildymo ir kondicionavimo
įrenginiuose.
Reguliavimo režimą galima pasirinkti priklausomai nuo
paskirties – radiatorių / grindų šildymo.
Standartinė įranga:

Eksploatavimo duomenys

darbinės terpės temperatūra
T -10 °C

aplinkos temperatūra T -10 °C

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.20

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz

Vartojamoji galia P 40 W

Sūkių dažnis min. n 700 1/min

Sūkių dažnis maks. n 4200 1/min

Variklio apsaugos klasė IPX4D

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 130 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-6-130

Grynoji masė (apyt.) m 1,7 kg

Prekės numeris 4248085

iš anksto pasirenkami valdymo būdai optimaliam
galios pritaikymui:

Pastovus diferencinis slėgis (Δp-c)

Kintantis diferencinis slėgis (Δp-v)
Šviesos diodų rodmuo:

Slėgio pagal nustatymus rodmuo
Esamo elektros suvartojimo vatais rodmuo
Sutrikimo signalų rodmuo (klaidos kodai)
Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo

Rankinė nuorinimo funkcija, skirta rotoriaus patalpai
nuorinti
Integruota variklio apsauga
Automatinio atsiblokavimo funkcija
Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

1 max

min

max

Yonos PICO1.0 25/1-6-130
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Duomenų lapas

Hidraulinės įrangos duomenys

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Debitas Q 4,4 m³/h

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Min. darbinės terpės
temperatūra T -10 °C

Maks. darbinės terpės
temperatūra T 95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +25 °C T

95 °C

Maksimali terpės
temperatūra, kai aplinkos
temperatūra ne aukštesnė
negu +40 °C T

95 °C

Min. aplinkos temperatūra
T -10 °C

Maks. aplinkos temperatūra
T 40 °C

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.23

Maitinimo įtampa 1~230 V ±10%, 50/60 Hz

Nominalioji galia P 58 W

Sūkių dažnis min. n 500 1/min

Sūkių dažnis maks. n 4800 1/min

Vartojamoji galia (min) P 4 W

Vartojamoji galia P 75 W

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Elektromagnetinis
suderinamumas EN 61800-3

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Izoliacijos klasė F

Apsaugos klasė IPX4D

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 180 mm

max

min

max

max

max

min

max

2

min

max

1 min

1 max

Yonos PICO1.0 25/1-8
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Kreivės

Yonos PICO1.0 25/1-8
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Matmenys ir brėžiniai

Yonos PICO1.0 25/1-8

Yonos PICO1.0 25/1-8

4/8/2022 Galimi pakeitimai 3



Gnybtų išdėstymo schema

Eco PICO-NOVA

Atsparus blokavimui variklis
Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz

Užsakymo informacija

Produkto duomenys

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-8

Prekės numeris 4248086

EAN numeris 4062679182063

Spalva Žalia

Mažiausias užsakymo kiekis 1

Turimumas rinkoje 2021-07-19

Pakuotė

Kiekis kiekvienam sluoksniui 24

Pakuotė Pardavimo pakuotė

Pakuotės rūšis Dėžė

Skaičius ant padėklo 198

Masė ir matmenys

Ilgio matmuo su pakuote 194 mm

Ilgis L 180 mm

Aukščio matmuo su pakuote 105 mm

Aukštis H 102 mm

Pločio matmuo su pakuote 174 mm

Plotis W 143 mm

Bendroji masė (apyt.) m 2,3 kg

Grynoji masė (apyt.) m 2 kg

Yonos PICO1.0 25/1-8
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Aprašymas

Elektroniškai valdomas didelio efektyvumo siurblys
„Wilo-Yonos PICO1.0“. Nereikalaujantis techninės
priežiūros šlapiojo rotoriaus cirkuliacinis siurblys su
sriegine jungtimi, atspariu blokavimui EC varikliu ir
integruotu elektroniniu galios reguliavimu, kad būtų
įgalintas tolydus valdymas pagal diferencinį slėgį.
Galima naudoti visuose šildymo ir kondicionavimo
įrenginiuose.
Reguliavimo režimą galima pasirinkti priklausomai nuo
paskirties – radiatorių / grindų šildymo.
Standartinė įranga:

Eksploatavimo duomenys

darbinės terpės temperatūra
T -10 °C

aplinkos temperatūra T -10 °C

Maksimalus darbinis slėgis
PN 10 bar

Min. padavimo aukštis esant
50 °C 0,5 m

Min. padavimo aukštis esant
95 °C 3 m

Min. padavimo aukštis esant
110 °C 10 m

Variklio duomenys

Energijos vartojimo
efektyvumo koe�cientas
(EEI)

0.23

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trukdžiams EN 61000-6-2

Maitinimo įtampa 1~230 V, 50/60 Hz

Vartojamoji galia P 75 W

Sūkių dažnis min. n 500 1/min

Sūkių dažnis maks. n 4800 1/min

Variklio apsaugos klasė IPX4D

Kabelio priveržiklis 1 x PG11

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP-GF40

Velenas nerūdijantysis plienas

Guolio medžiaga Metalu impregnuota
anglis

Montavimo matmenys

Vamzdžio jungtis įsiurbimo
pusėje G 1½

Vamzdžio jungtis slėgio
pusėje G 1½

Montavimo ilgis l0 180 mm

Informacija apie užsakymo pateikimą

Gamintojas Wilo

Produkto žymėjimas Yonos PICO1.0 25/1-8

Grynoji masė (apyt.) m 2 kg

Prekės numeris 4248086

iš anksto pasirenkami valdymo būdai optimaliam
galios pritaikymui:

Pastovus diferencinis slėgis (Δp-c)

Kintantis diferencinis slėgis (Δp-v)
Šviesos diodų rodmuo:

Slėgio pagal nustatymus rodmuo
Esamo elektros suvartojimo vatais rodmuo
Sutrikimo signalų rodmuo (klaidos kodai)
Aktyvuotos nuorinimo funkcijos rodmuo

Rankinė nuorinimo funkcija, skirta rotoriaus patalpai
nuorinti
Integruota variklio apsauga
Automatinio atsiblokavimo funkcija
Elektros greitoji jungtis su „Wilo-Connector“

1 max

min

max
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