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RLV-S tipo uždarymo vožtuvas su sandarinimo žiedu 
radiatoriui atjungti
Taikymas

RLV-S tipo uždarymo vožtuvas leidžia atskirai 
atjungti kiekvieną radiatorių ir be sunkumų atlik-
ti techninės priežiūros arba remonto darbus, kad 
kitiems radiatoriams, prijungtiems prie sistemos, 
tai neturėtų jokio poveikio.

RLV-S skirtas montuoti prie radiatoriaus išėjimo 
angos.

RLV-S uždarymo vožtuvai būna kampiniai ir 
tiesieji, turi išorinę (½ col.) jungtį, jungiamą prie 
sistemos.

RLV-S uždarymo vožtuvus galima iš anksto nu-
statyti maksimaliam vandens srautui pagal šias 
nustatymo ribas:

 - RLV-S 10:       kvs = 1,5 m3/h
 - RLV-S 15: kvs = 2,2 m3/h

Gamyklinis nustatymas – visiškai atidarytas 
vožtuvas.

Matmenys atitinka DIN 3842-1.

Priedas, skirtas RLV-S

 -  Žalvarinė rankenėlė: įrankis, kuris pakeičia 
termostatą, kai išimami radiatoriai su RLV-S 
uždarymo vožtuvais.

Norint išvengti nuosėdų ir korozijos, karšto van-
dens sudėtis turi atitikti VDI 2035 direktyvos reika-
lavimus („Verein Deutscher Ingenieure“).

Sistema
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Nustatymas ir reguliavi-
mas

Didžiausio vandens srauto nustatymas:

 - Uždarykite vožtuvą, naudodami šešiakampį 
veržliaraktį     
(DN 10 = 6 mm; DN 15 = 8 mm).

 -  Atidarydami vožtuvą, sureguliuokite vandens 
srautą. Kitame puslapyje pateiktose pralaidumo 
diagramose nurodytas vandens srautas, kai 
pasukta ¼ apsisukimo. 

 -  4 apsisukimus ir kai vožtuvas visiškai atidarytas 
(kvs).

Užsakymas ir duomenys

Tipas Kodas

Jungtys
ISO 7-1 Srauto ribojimas: kV vertė (m3/h) pasukus N apsisukimų

Sistema Radiato-
rius 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 kVS

DN 10 kam-
pinis 003L0421

G ³/₈ R ³/₈ 0,15 0,30 0,45 0,55 0,75 0,90 1,00 1,15 1,25 1,35 1,50
DN 10 tiesusis 003L0422

DN 15 kam-
pinis 003L0423

G ¹/₂ R ¹/₂ 0,20 0,40 0,60 0,80 1,05 1,25 1,40 1,55 1,70 1,80 2,20
DN 15 tiesusis 003L0424

Maks. darbinis slėgis: 10 bar.      Bandomasis slėgis: 16 bar.      Maks. vandens temperatūra: 120 ˚C.

Priedas, skirtas RLV-S

Gaminys Kodas

Žalvarinė rankenėlė, laikinai pakeičianti termostatą 013G3300
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Techninis aprašymas RLV-S tipo uždarymo vožtuvas su sandarinimo žiedu radiatoriui atjungti

Konstrukcija
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 1. Sandarinimo žiedas
 2. Dangtelis
 3. Uždarymo stiebas

Medžiagos, turinčios sąlytį su vandeniu

Vožtuvo korpusas ir kitos metalinės 
dalys

Ms 58

Sandarinimo žiedas EPDM

 4. Vožtuvo korpusas
 5. Sujungimo veržlė
 6. Antgalis
  7.  Sandarinimo žiedas

Matmenys

Q  [ l/h ]

mWg

Q  [ l/h ]

mWg

Tipas D d2 H1 H2 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2

RLV-S 10 G ³/₈ R ³/₈ 42 26 51 75 27 51 23 22 27

RLV-S 15 G ¹/₂ R ¹/₂ 52 28 53 80 30 57 27 27 30
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