Wilo-HiSewlift 3 W'lo

)

Ypatybés/gaminio privalumai

J > Ypac siauros konstrukcijos ,HiSewlift 3-135" (<
- 1 149 mm plocio), skirtas lengvai pritvirtinti prie
iSorinés sienos
‘/J > Tylus eksploatavimas ir jmontuotas aktyviosios
.} anglies filtras dideliam naudotojy komfortui

> Patikima galia ir maZos srovés sgnaudos
4 efektyviam nuoteky utilizavimui
[ > Paprastas jrengimas su lanksciomis prijungimo
galimybémis
> Parengta prijungti

Rekomenduojamos paslaugos

Perdavimas eksploatuoti ,Wilo-Live” asistentas

H/m Wilo-HiSewlift 3

0 0 1 2 3 4 5 Q/m3fh

Konstrukcija Pritaikymas

MaZzas nuoteky perpumpavimo jrenginys su smulkintuvu ~ Nuoteky su fekalijomis pumpavimas (pagal
DIN EN 12050-1), kuriy nutekamojo vandens negalima
nukreipti j kanalizacijos sistemga per natdraly nuolydj.
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https://qr.wilo.com/commissioning
https://qr.wilo.com/wilo-live-assistant

Wilo-HiSewlift 3 W'lo

Iranga/funkcija Medziagos
> Paruostas jjungimui > Siurblio korpusas: ,PPGF30”
> Siluminé variklio apsauga > Variklio korpusas: ,PPGF30"
> Lygis kontroliuojamas naudojant pneumatinj slégio > Sandariklis: EPDM
jutiklj > Talpyklos medziaga: PP
> Imontuotas atbulinis voztuvas
> Tvirtinimo priemonés Konstrukcija

> Aktyviosios anglies filtras AutomatiSkai veikiantis nedidelis jrenginys su

smulkintuvu, jmontuotu atbuliniu voZtuvu, aktyvuotos
Modelio kodo paaiSkinimas anglies filtru, elastingu slégio atvamzdZiu bei unitazo
prijungimo galimybe, du ar tris (atsizvelgiant j modelj)

Pavyzdys: ,HiSewlift 3-35" papildomus vandens Salinimo jtaisus. Oras iSleidZiamas

_HiSewlift" Produkty §e.ima:.|:|nuo.tekq per integruotg aktyvuotos anglies filtrg be kvapy j
perpumpavimo jrenginys pastatymo patalpa.

3 Gaminio lygmuo
3 = standartinis

} ) Biklé tiekimo momentu
I montavimas ant sienos:

I = gali bati montuojamas uz sienos
Ivado jungciy skaic€ius O(papildomai su
tualeto jungtimi)

5 Nominalus slégis [m]

> Parengtas prijungti nuoteky perpumpavimo jrenginys
su smulkintuvu, su aktyviosios anglies filtru ir
jmontuotais atbuliniais voZtuvais.

> Montavimo ir naudojimo instrukcija
> Tiekimo ir sléginio vamzdyny prijungimo rinkinys
Techniniai duomenys

> Tinklo jungtis 1~230V, 50 Hz

> Jungiamasis tinklo kabelis 1,5 m, su jzemintu kiStuku
> Darbinés terpés temperatdra maks. 35 °C

> Slégio jungtis DN 32

> Ivado jungtis DN 40

> Apsaugos laipsnis IP 44

> Grynasis talpyklos taris 14,41/17,41/17,41

> Nustatomas taris 1|

Gaminiy sgrasas

Produkto Zyméjimas Plotis be pakuotés L Aukstis be pakuotés H Bendrasisilgis L  Grynoji masé (apyt) m Maitinimo jtampa Prekés numeris

HiSewlift 3-135 149 mm 378 mm 520 mm 5,4 kg 1~230V, 50 Hz 4191674
HiSewlift 3-15 243 mm 353 mm 511 mm 5,7 kg 1~230V, 50 Hz 4191675
HiSewlift 3-35 243 mm 353 mm 622 mm 5,7 kg 1~230V, 50 Hz 4191677
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HiSewlift 3-35

Duomeny lapas

Hidraulinés jrangos duomenys

Maksimalus darbinis slégis
PN

Min. darbinés terpés
temperatira T

Maks. darbinés terpés
temperatira Tmax

Min. aplinkos temperatira

Trmin

Maks. aplinkos temperatiira

Tma X

Maks. darbinés terpés
temperatira, trumpalaiké iki
5min T

Garso slégio lygis

Nustatomas taris V

Smulkintuvas

1 bar

5°C

35°C

5°C

40 °C

35°C

52,4 dB
11

taip

Variklio duomenys
Maitinimo jtampa

Vardiné srové Iy

Fazé

Nominalios apsukos n
Poliy skaicius

Jjungimo badas

Maks. jsijungimo daznis ¢t
Vartojamoji galia P1
(Q=maks.) pagal pasirinktg
darbaracio * siurbliy skaiciy
P1

Izoliacijos klasé

Apsaugos klasé

MedZiagos
Siurblio korpusas
Darbaratis

Variklio medziaga

Montavimo matmenys

Vamzdzio jungtis jsiurbimo
puséje

VamzdZio jungtis slégio
puséje

wilo

1~230V, 50 Hz

1,9A

1

2900 1/min

2

Tiesioginis tinkle (DOL)
100 1/h

400 W

IP44

PP-GF30
PA66-GF15

PP-GF30

DN 40

DN 32/28/22
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HiSewlift 3-35 m o
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HiSewlift 3-35

Matmenys ir bréZiniai
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UZsakymo informacija
Produkto duomenys Masé ir matmenys
Gamintojas Wilo Ilgio matmuo su pakuote 571 mm
Produkto Zyméjimas HiSewlift 3-35 Ilgis L 622 mm
Prekés numeris 4191677 Aukscio matmuo su pakuote 333 mm
EAN numeris 4048482454238 Aukstis H 353 mm
Spalva balta Plocio matmuo su pakuote 239 mm
MaZiausias uZsakymo kiekis 1 Plotis W 243 mm
Turimumas rinkoje 2014-09-01 Bendroji masé (apyt.) m 7,4 kg
Grynoji masé (apyt.) m 5,7 kg
Pakuoté
Kiekis kiekvienam sluoksniui 6

Pakuoté
Pakuotés rasis

Skaicius ant padéklo

Pardavimo pakuoté
Déze

18
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HiSewlift 3-35

Aprasymas

Tjungimui paruostas, automatiSkai veikiantis nuoteky
perpumpavimo jrenginys pagal EN 12050-3 su visais
batinais jungimo ir valdymo jtaisais.

Leistina taikymo sritis

darbinés terpés temperatira

T

Maks. darbinés terpés

temperatira, trumpalaiké iki

5min T
aplinkos temperatira T
Maksimalus darbinis slégis

PN

Variklio duomenys
Maitinimo jtampa
Itampos nuokrypis
Nominali variklio galia P,
Nominalios apsukos n
Vardiné sroveé Iy
Izoliacijos klasé
Variklio apsaugos klasé

Maks. jsijungimo daZnis t

5°C

35°C

5°C

1 bar

1~230V, 50 Hz
+10 %

0,4 kW

2900 1/min
1,9A

E

P44

100 1/h

wilo

Sudedamosios jrenginio dalys:
> Patikimi panardinamieji siurbliai su smulkintuvu
> Imontuotas atbulinis voZtuvas
> Aktyviosios anglies filtras
> Apsauga nuo perpildymo
> Lankstas jungiamieji atvamzdziai
Jungtis skirta pastatomam klozetui ir numatytos ne
daugiau negu trys prijungimo galimybeés (du3ui,
kriauklei, bidei).

Montuojant turi bati laikomasi nacionaliniy standarty ir
taisykliy reikalavimy (pvz., Vokietijoje DIN 1986).

Galima uzsisakyti vieng su maitinimo tinklu susietg
avarinés signalizacijos jtaisg (pasirenkamoji jranga).

Medziagos

Rezervuaro medziaga PP

Siurblio korpusas PP-GF30
Darbaratis PA66-GF15
Montavimo matmenys

VamzdZio jungtis jsiurbimo

puséje DN40
VamzdZio jungtis slégio DN32

puséje

Informacija apie uZsakymo pateikima

Gamintojas Wilo

Produkto Zyméjimas HiSewlift 3-35
Grynoji masé (apyt.) m 5,7 kg

Prekés numeris 4191677
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